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Evaluacién de las propiedades de los sistemas de recubrimiento relativas al
proceso de aplicacion

Parte 2: Estabilidad del color, poder cubriente del proceso, redisolucién, absorcion
de las pérdidas por pulverizaciéon, humectacion, textura superficial y moteado

(ISO 28199-2:2021)

Paints and varnishes. Evaluation of properties of coating systems related to the spray application
process. Part 2: Colour stability, process hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting,
surface texture and mottling (1SO 28199-2:2021).

Peintures et vernis. Evaluation des propriétés des systémes de revétement liées au mode d'application
par pulvérisation. Partie 2: Stabilité des couleurs, pouvoir masquant du procédé, détrempe, absorption

des pertes de peinture a la pulvérisation, mouillage, texture superficielle et marbrures
(150 28199-2:2021).

Esta norma es la versién oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 28199-2:2021,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 28199-2:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 28199-2:2010.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica los métodos para determinar la estabilidad del color, el poder cubriente del
proceso, la redisoluciéon, la absorcién de la pérdida por pulverizacion, la humectacion, la textura
superficial y el moteado de los materiales de recubrimiento aplicados a una probeta de ensayo en
condiciones definidas, utilizando un proceso de aplicacién por pulverizacién.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

[SO 28199-1:2021, Pinturas y barnices. Evaluacién de las propiedades de los sistemas de recubrimiento
relativas al proceso de aplicacién. Parte 1: Vocabulario y preparacion de los paneles de ensayo.
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