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UNE-ISO 5675 
 
Tractores y maquinaria agrícola 
Acoplamientos hidráulicos de acción rápida de uso general 

Agricultural tractors and machinery. General purpose quick-action hydraulic couplers. 

Tracteurs et matériels agricoles. Coupleurs hydrauliques à usage général. 

Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 5675:2021. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 68029:1983. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica las dimensiones esenciales y los requisitos de funcionamiento para los 
acoplamientos hidráulicos utilizados para transmitir la potencia hidráulica de los tractores agrícolas a 
la maquinaria agrícola. Se aplica a acoplamientos hidráulicos que se utilizan en circuitos hidráulicos 
que no sean los utilizados para los circuitos de frenos. 
 
NOTA Todos los acoplamientos hidráulicos están pensados para conectarse y desconectarse con frecuencia para permitir el 

intercambiar y acoplar la maquinaria de un tractor a otro sin tener que usar herramientas o dispositivos especiales. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 7241:2014, Hydraulic fluid power. Dimensions and requirements of quick-action couplings. 
 
ISO 18869:2017, Hydraulic fluid power. Test methods for couplings actuated with or without tools. 
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