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UNE-EN ISO 9038

Determinacidn de la combustion sostenida de liquidos
(IS0 9038:2021)

Determination of sustained combustibility of liquids (ISO 9038:2021).

Essai de combustion entretenue de liquides (ISO 9038:2021).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 9038:2021, que a
su vez adopta la Norma Internacional ISO 9038:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 9038:2014.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un procedimiento, a temperaturas de hasta 100 °C, para determinar si un
producto liquido, que se clasificaria como "inflamable" en virtud de su punto de inflamacién, tiene la
capacidad de mantener la combustién a la temperatura o temperaturas especificadas en las
reglamentaciones.

NOTA Muchas reglamentaciones nacionales e internacionales clasifican los liquidos segun el riesgo de inflamabilidad basandose
en su punto de inflamacion, seglin se determina mediante un método reconocido. Algunas de estas reglamentaciones
permiten una derogacién si la sustancia no puede "mantener la combustién" a una temperatura o temperaturas
determinadas.

El procedimiento se aplica a pinturas (incluyendo las pinturas diluibles con agua), barnices, ligantes,
disolventes, petrdleo o productos relacionados y adhesivos, que tienen un punto de inflamaciéon. No se

aplica para evaluar el posible riesgo de incendio de las superficies pintadas.

Este método de ensayo se aplica, junto con los métodos de ensayo para determinar el punto de
inflamacién, para evaluar el riesgo de incendio de un producto.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicion (incluida cualquier modificacion
de esta).

ISO 1513, Pinturas y barnices. Examen y preparacion de las muestras para ensayo.

ISO 3170, Productos petroliferos liquidos. Toma de muestras manual.

ISO 3171, Productos petroliferos liquidos. Toma de muestras automdtica en oleoductos.

ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturasy barnices. Toma de muestras.
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