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Equipos para GLP y sus accesorios 
Sistemas de llenado de GLP para vehículos ligeros y pesados 
Boquillas de llenado, requisitos de ensayo y dimensiones 

LPG equipment and accessories. Automotive LPG filling system for light and heavy duty vehicles. 
Nozzle, test requirements and dimensions. 

Équipements pour GPL et leurs accessoires. Dispositif de remplissage GPL pour véhicules légers et 
poids lourds. Pistolet: conditions d'essais et dimensions. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13760:2021. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13760:2004. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos mínimos de diseño, construcción y ensayo y las dimensiones 
críticas de las boquillas de llenado para el suministro de gases licuados del petróleo (GLP) de 
automoción a vehículos de las categorías M y N, según se definen en el Reglamento (UE) 2018/858 [2], 
que se incorporan a la unidad de llenado "Euro" (ligeros o pesados). 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN 549:2019, Materiales de caucho para juntas y membranas para aparatos y equipos que utilizan 
combustible gaseoso. 
 
EN 589:2018, Combustibles para automoción. GLP. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
EN 12806:2003, Componentes para automóviles de gases licuados del petróleo (GLP). Otros componentes 
distintos de los depósitos. 
 
EN 1762:2018, Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión para gases 
licuados del petróleo, GLP (en fase líquida o gaseosa), y gas natural hasta 25 bar (2,5 MPa). Especificaciones. 
 
EN ISO 9227:2017, Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina 
(ISO 9227:2017). 
 
EN ISO 11114-2:2013, Botellas para el transporte de gas. Compatibilidad de los materiales de las 
botellas y de las válvulas con el gas contenido. Parte 2: Materiales no metálicos (ISO 11114-2:2013). 
 
EN ISO 80079-36:2016, Atmósferas explosivas. Parte 36: Equipos no eléctricos destinados a atmósferas 
explosivas. Metodología básica y requisitos (ISO 80079-36:2016). 
 
EN IEC 60068-2-52:2018, Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Kb: niebla salina, ensayo cíclico 
(solución de cloruro sódico) (IEC 60068-2-52:2017). 
 
ISO 188:2011, Elastómeros, vulcanizados o termoplásticos. Envejecimiento acelerado y ensayos de 
resistencia al calor. 
 
ISO 1431-1:2012, Caucho vulcanizado o termoplástico. Resistencia al agrietamiento por ozono. Parte 1: 
Ensayo de deformación en condiciones estáticas y dinámicas. 
 
ISO 6957:1988, Copper alloys. Ammonia test for stress corrosion resistance. 
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