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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos generales de seguridad para la maquinaria para la explotación 
de carreteras. 
 
Este documento trata con los peligros significativos (véase el anexo A) comunes en la maquinaria para 
la explotación de carreteras, cuando son usadas tal y como han sido concebidas y bajo condiciones de 
mal uso que sean razonablemente previsibles por el fabricante, asociados con todo el ciclo de vida de 
la máquina (transporte, modo de desplazamiento y de trabajo, montaje y desmontaje de equipamiento/ 
accesorios en servicio, mantenimiento rutinario y almacenaje), con exclusión del desmantelamiento, 
inhabilitación y desguace. 
 
NOTA 1 Los requisitos especificados en este documento son comunes a dos o más familias de maquinaria para la explotación 

de carreteras. 

 
Este documento establece requisitos generales de seguridad para todos los tipos de maquinaria para la 
explotación de carreteras y debe ser usado en conjunción con las partes de 2 a 4. Estas partes, 
específicas para maquinaria, no repiten requisitos de la parte 1, sino que los suplementan, reemplazan 
o modifican para los tipos de maquinaria para la explotación de carreteras en cuestión. 
 
Este documento es de aplicación para: 
 
a) máquinas para la limpieza de calzadas (como se definen en 3.7 de la Norma EN 15429-1:2007); 
 
b) Equipamiento para la conservación invernal (como se define en los grupos 1 y 2 de la Norma 

EN 15144:2007); 
 
c) Maquinas cortadoras de césped y desbrozadoras para el mantenimiento de áreas de servicio de 

carreteras (como se define en la Norma EN 15436-1:2008). 
 
Este documento trata con: 
 
– equipamiento montado permanentemente en los vehículos portadores; 
 
– equipamiento intercambiable; 
 
– maquinaria autopropulsada con un chasis integrado diseñado específicamente; 
 
– máquinas remolcadas; 
 
– interfaces. 
 
Este documento no cubre: 
 
– vehículos portadores, por ejemplo, camiones, tractores, maquinaria de construcción, equipamiento 

móvil para la manutención industrial; 
 
NOTA 2 Estos requisitos son cubiertos en directivas relacionadas con la construcción de los vehículos. 

 
– carrocerías desmontables de los vehículos portadores (por ejemplo, plataformas de carga, cajas); 
 
– riesgos asociados con la operación de máquinas en atmosferas potencialmente explosivas; 
 
– maquinas manuales y con operador acompañante; 
 
– máquinas de control remoto, a excepción de los riesgos relacionados únicamente con el equipamiento 

de trabajo; 
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– equipamiento para césped y jardinería; 
 
– máquinas para el mantenimiento de terrenos deportivos; 
 
– maquinas para la agricultura, horticultura y uso forestal; 
 
– maquinara de movimiento de tierras o maquinaria móvil para la construcción de carreteras de 

acuerdo con las Normas EN 474-1:2006+A6:2019 y EN 500-1:2006+A1:2009; 
 
– máquinas para el tratamiento superficial de acuerdo con la Norma EN 13020:2015; 
 
– equipamiento para pisar la nieve de acuerdo con la Norma EN 15059:2009+A1:2015; 
 
– maquinaria o componentes que sean únicamente diseñados para la limpieza de raíles tales como 

barredoras o sopladoras de líneas de ferrocarril o carril de tranvía; 
 
– equipamiento para barrer/limpiar de acuerdo con la Norma EN 60335-2-72; 
 
– vehículos/máquinas para limpieza de fosas y alcantarillas; 
 
– vehículos para la recogida de basuras; 
 
– máquinas y equipamiento para aeropuertos; 
 
– máquinas quitanieves de acuerdo con la Norma ISO 8437-1. 
 
Este documento no incluye los requisitos que están cubiertos por directivas relacionadas con la 
construcción de vehículos o por regulaciones nacionales. Los requisitos de las regulaciones de 
seguridad en el tráfico tienen prevalencia sobre los requisitos de este documento. 
 
NOTA 3 Véase la bibliografía para directivas y/o regulaciones específicas de carreteras. 

 
El uso para el tráfico por vías públicas está gobernado por las regulaciones nacionales. 
 
Este documento no trata con los peligros significativos asociados con la compatibilidad electromagnética 
(EMC, ElectroMagnetic Compatibility). 
 
Este documento no trata con los peligros significativos asociados con las vibraciones. 
 
Este documento no es de aplicación para la operación por carretera de maquinaria fabricada con 
anterioridad a la fecha de su publicación. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN 15431:2008, Equipos de vialidad invernal y mantenimiento de áreas de servicio en carreteras. 
Sistemas de transmisión y mandos relacionados. Intercambiabilidad y requisitos de funcionamiento. 
 
EN 15432-1:2011, Equipos de vialidad invernal y mantenimiento de áreas de servicio en carreteras. 
Equipos montados en la parte frontal. Parte 1: Placas fijas montados en la parte frontal. 
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EN 15432-2:2013, Equipos de vialidad invernal y mantenimiento de áreas de servicio en carreteras. 
Equipos montados en la parte frontal. Parte 2: Intercambiabilidad del sistema de elevación. 
 
EN 16330:2013, Equipos de vialidad invernal y mantenimiento de áreas de servicio en carreteras. 
Sistemas de accionamiento y mandos asociados. Sistemas de accionamiento hidráulico e interfaces 
eléctricas. 
 
EN 60204-1:2018, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
EN 60529:1991, Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
 
EN ISO 2867:2011, Maquinaria para movimiento de tierras. Sistemas de acceso (ISO 2867:2011). 
 
EN ISO 3411:2007, Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de los operadores y 
espacio envolvente mínimo para los operadores (ISO 3411:2007). 
 
EN ISO 3744:2010, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía 
acústica de fuentes de ruido utilizando presión acústica. Métodos de ingeniería para un campo esencialmente 
libre sobre un plano reflectante (ISO 3744:2010). 
 
EN ISO 4254-1:2015, Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (ISO 4254-1:2013). 
 
EN ISO 4413:2010, Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los 
sistemas y sus componentes (ISO 4413:2010). 
 
EN ISO 4414:2010, Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los 
sistemas y sus componentes (ISO 4414:2010). 
 
EN ISO 4871:2009, Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora de máquinas y 
equipos (ISO 4871:1996). 
 
EN ISO 5010:2019, Maquinaria para movimiento de tierras. Máquinas sobre ruedas. Sistemas de 
dirección (ISO 5010:2019). 
 
EN ISO 6682:2008, Maquinaria para movimiento de tierras. Zonas de comodidad y de accesibilidad a los 
mandos (ISO 6682:1986, incluyendo Amd 1:1989). 
 
EN ISO 7010:2020, Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas 
(ISO 7010:2019, Versión corregida 2020-06). 
 
EN ISO 11201:2010, Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Determinación de los niveles de 
presión sonora de emisión en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas en condiciones 
aproximadas a las de campo libre sobre un plano reflectante con correcciones ambientales despreciables 
(ISO 11201:2010). 
 
EN ISO 11202:2010, Acústica. Ruido emitido por maquinaria y equipos. Determinación de los niveles de 
presión acústica en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas aplicando correcciones 
ambientales aproximadas (ISO 11202:2010). 
 
EN ISO 11204:2010, Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Determinación de los niveles de 
presión acústica en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas aplicando correcciones 
ambientales exactas (ISO 11204:2010). 
 
EN ISO 12100:2010, Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del 
riesgo y reducción del riesgo (ISO 12100:2010). 
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EN ISO 13732-1:2008, Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación de la respuesta 
humana al contacto con superficies. Parte 1: Superficies calientes (ISO 13732-1:2006). 
 
EN ISO 13849-1:2015, Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la 
seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño (ISO 13849-1:2015). 
 
EN ISO 13850:2015, Seguridad de las máquinas. Función de parada de emergencia. Principios para el 
diseño (ISO 13850:2015). 
 
EN ISO 13857:2019, Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen 
zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores (ISO 13857:2019). 
 
EN ISO 14118:2018, Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva 
(ISO 14118:2017). 
 
EN ISO 14119:2013, Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. 
Principios para el diseño y la selección (ISO 14119:2013). 
 
EN ISO 14120:2015, Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y 
construcción de resguardos fijos y móviles (ISO 14120:2015). 
 
ISO 730:2009, Agricultural wheeled tractors. Rear-mounted three-point linkage. Categories 1N, 1, 2N, 2, 
3N, 3, 4N and 4. 
 
ISO 3600:2015, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment. 
Operator's manuals. Content and format. 
 
ISO 3767 (todas las partes), Tractores, maquinaria agrícola y forestal y equipos motorizados para 
jardinería y espacios verdes. Símbolos gráficos para los mandos del operador y otros indicadores. 
 
ISO 3795:1989, Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry. Determination of 
burning behaviour of interior materials. 
 
ISO 3864-1:2011, Graphical symbols. Safety colours and safety signs. Part 1: Design principles for safety 
signs and safety markings. 
 
ISO 4253:1993, Tractores agrícolas. Puesto del conductor para el conductor sentado. Medidas. 
 
ISO 5006:2017, Maquinaria para movimiento de tierras. Campo de visión del operador. Método de 
ensayo y criterios de evaluación. 
 
ISO 6405-1:2017, Maquinaria para el movimiento de tierras. Símbolos para los mandos del operador e 
indicadores. Parte 1: Símbolos comunes. 
 
ISO 7000:2019, Graphical symbols for use on equipment. Registered symbols. 
 
ISO 8759-1:2018, Agricultural tractors. Front-mounted equipment. Part 1: Power take-off: Safety 
requirements and clearance zone around PTO. 
 
ISO 9533:2010, Maquinaria para el movimiento de tierras. Señales acústicas instaladas en las máquinas. 
Métodos de ensayo y criterios de funcionamiento. 
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ISO 10968:2020, Maquinaria para movimiento de tierras. Mandos del operador. 
 
ISO 10998:2008, Agricultural tractors. Requirements for steering. 
 
ISO 11684:1995, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment. 
Safety signs and hazard pictorials. General principles. 
 
ISO 12508:1994, Maquinaria para movimiento de tierras. Puesto del operador y zonas de mantenimiento. 
Agudeza de las aristas. 
 
ISO 15077:2020, Tractors and self-propelled machinery for agriculture. Operator controls. Actuating 
forces, displacement, location and method of operation 
 
ISO 15818:2017, Maquinaria para movimiento de tierras. Puntos de izado y de amarre. Requisitos de 
rendimiento. 
 
ISO 25119-1:2018, Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Partes del sistema de mando relacionadas 
con la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño y el desarrollo. 
 
ISO 26262-2:2018, Road vehicles. Functional safety. Part 2: Management of functional safety. 
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