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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica el método y las condiciones de medición necesarias para obtener niveles de 
ruido reproducibles a bordo de todo tipo de vehículos sobre carriles u otros tipos de vías fijas, en lo 
sucesivo denominados “unidad”, excepto los vehículos de mantenimiento de vías en modo de trabajo. 
 
Este documento se aplica a los ensayos de tipo. No incluye todas las instrucciones necesarias para 
efectuar los ensayos de vigilancia o la evaluación de la exposición al ruido de los viajeros o los 
maquinistas durante todo el trayecto. 
 
Este documento no se aplica a los autobuses guiados. 
 
Proporciona los procedimientos de medición del ruido en el interior del vehículo (en general, se 
realiza un ensayo de tipo del vehículo con la ayuda únicamente de un subconjunto seleccionado de 
estos ensayos): 
 
– cuando el vehículo circula a velocidad constante; 
 
– cuando el vehículo está parado; 
 
– cuando el vehículo está en fase de aceleración o desaceleración; 
 
– en la cabina de conducción cuando suena una bocina de advertencia externa (especialmente 

necesaria para aplicar la normativa de la Unión Europea). 
 
Este documento no ofrece procedimientos de medición para: 
 
– la audibilidad o la inteligibilidad de cualquier señal sonora; 
 
– la evaluación de los dispositivos de advertencia distintos a las advertencias sonoras. 
 
La evaluación de la exposición al ruido del personal a bordo inducido por las condiciones de 
explotación, no está en el ámbito de aplicación de este documento. 
 
Los resultados se pueden utilizar, por ejemplo, para: 
 
– caracterizar el ruido emitido al interior de estas unidades; 
 
– comparar las emisiones del ruido interior de diferentes unidades sobre un tramo de vía 

determinado; 
 
– recopilar los datos básicos relativos a las fuentes de ruido que afectan a las unidades. 
 
Los procedimientos de ensayo especificados en este documento son a nivel de ingeniería (nivel 2), la 
clase preferida para la declaración de ruido, conforme a la Norma ISO 12001. Si las condiciones de 
ensayo se flexibilizan, como por ejemplo, cuando se vigilan los trenes en servicio, los resultados ya no 
son a nivel de ingeniería. 
 
Los procedimientos especificados para los ensayos de aceleración y desaceleración forman parte del 
nivel de control (nivel 3). 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 1996-1:2016, Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes 
básicas y métodos de evaluación. 
 
ISO 1996-2:2017, Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: 
Determinación de los niveles de presión sonora. 
 
IEC 60942, Electroacústica. Calibradores acústicos. 
 
IEC 61260-1, Electroacústica. Filtros de banda de octava y de bandas de una fracción de octava. Parte 1: 
Especificaciones. 
 
IEC 61672-1, Electroacústica. Sonómetros. Parte 1: Especificaciones. 
 
EN 15153 2:2020, Aplicaciones ferroviarias. Dispositivos externos de aviso ópticos y acústicos para 
trenes. Parte 2: Avisadores sonoros para ferrocarril convencional. 
 
EN 15461:2008+A1:2010, Aplicaciones ferroviarias. Emisión de ruido. Caracterización de las 
propiedades dinámicas de las secciones de vía para la medición del ruido de paso. 
 
EN 15610, Aplicaciones ferroviarias. Acústica. Medición de la rugosidad de los carriles y de las ruedas 
relacionada con la generación de ruido de rodadura. 
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