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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento ofrece las medidas y requisitos de seguridad para taladros de control numérico (CN), 
fresadoras CN y máquinas de taladrar y fresar CN (como se definen en 3.2. 3.3 y 3.4), capaces de un uso 
continuado en producción, en adelante denominadas “máquinas”. 
 
Este documento se ocupa de todos los peligros significativos, situaciones y sucesos peligrosos, 
enumerados en el anexo A relacionados con las máquinas cuando se usan ajustan y mantienen según lo 
previsto y en las condiciones previstas por el fabricante, incluyendo un mal uso razonablemente 
previsible. También han sido tenidas en cuenta las fases de transporte, montaje, desmantelamiento, 
inutilización y desguace. 
 
Este documento también es aplicable a máquinas equipadas con uno o más de los siguientes 
dispositivos/unidades de trabajo adicionales, cuyos peligros han sido abordados: 
 
– equipamiento adicional para corte, lijado, montaje o inserción de mechones; 
 
– soporte de piezas fijo o móvil; 
 
– sujeción de piezas mecánico, neumático, hidráulico o por vacío; 
 
– dispositivos para el cambio automático de herramientas. 
 
También es aplicable a máquinas equipadas con equipamiento para el chapado de cantos, incluso si los 
peligros específicos relevantes no han sido tratados. 
 
NOTA Para la necesaria evaluación de riesgos del equipamiento de chapado de cantos, puede ser útil la Norma ISO 19085-

17. 

 
Las máquinas cubiertas por este documento están diseñadas para piezas de: 
 
– madera; 
 
– materiales con características físicas similares a la madera (véase 3.2 de la Norma ISO 19085-1:2021); 
 
– placas de yeso, tableros de fibras de yeso, cartón; 
 
– tableros de matriz mineral, tableros de silicato; 
 
– materiales compuestos con un núcleo consistente en, por ejemplo, poliuretano o materiales 

minerales laminados con aleaciones ligeras; 
 
– materiales compuestos de matriz polimérica y reforzados con materiales termoplásticos/termoes-

tables/elastómeros; 
 
– perfiles de aleación ligera de aluminio; 
 
– placas de aleación ligera de aluminio con un espesor máximo de 10 mm; 
 
– tableros compuestos fabricados con los materiales indicados anteriormente. 
 
Este documento no aborda los peligros relacionados con: 
 
– el uso de muelas abrasivas; 
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– proyección desde las herramientas de fresado o corte a través de las aberturas protegidas con 
cortinas en máquinas donde la distancia entre la superficie de soporte de la pieza y el borde inferior 
del cerramiento parcial supera los700 mm; 

 
– proyección debido al fallo de herramientas de fresado con un diámetro del círculo de corte igual o 

mayor a 16 mm y sierras no conformes con las Normas EN 847-1:2017 y EN 847-2:2017; 
 
– la combinación de una máquina sencilla utilizada con cualquier otra máquina (como parte de una 

línea); 
 
– sistemas integrados de carga/descarga de piezas (por ejemplo, robots). 
 
Este documento no es aplicable a: 
 
– máquinas fresadoras de husillo único con alimentación manual o integrada; 
 
– máquinas destinadas a utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas; 
 
– máquinas fabricadas antes de la fecha de su publicación. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 2602:1980, Statistical interpretation of test results. Estimation of the mean. Confidence interval. 
 
ISO 4413:2010, Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y 
sus componentes. 
 
ISO 4414:2010, Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas 
y sus componentes. 
 
ISO 12100:2010, Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y 
reducción del riesgo. 
 
ISO 19085-1:2021, Máquinas para trabajar la madera. Seguridad. Parte 1: Requisitos comunes. 
 
ISO 13849-1:2015, Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. 
Parte 1: Principios generales para el diseño. 
 
ISO 13856-3:2013, Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la presión. Parte 3: 
Principios generales para el diseño y ensayo de parachoques, placas, cables y dispositivos similares 
sensibles a la presión. 
 
IEC 60204-1:2016, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
IEC 61496-2:2013, Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 2: 
Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos de protección opto-electrónicos activos 
(AOPDs). 
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IEC 61496-3:2018, Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. Parte 3: 
Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos opto-electrónicos activos sensibles a las 
reflexiones difusas (AOPDDR). 
 
EN 847-1:2017, Herramientas para trabajar la madera. Requisitos de seguridad. Parte 1: Herramientas 
de fresado, hojas de sierras circulares. 
 
EN 847-2:2017, Herramientas para trabajar la madera. Requisitos de seguridad. Parte 2: Requisitos de la 
espiga de las herramientas de fresado/hojas de sierra circular con montaje con espiga. 
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