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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento describe el procedimiento para determinar la resistencia al agrietamiento de un 
recubrimiento orgánico aplicado a un sustrato metálico cuando se pliega con un ángulo de 135° a 180°. 
Puede evaluarse también el grado de adherencia. 
 
Se consideran dos métodos: por plegado y con mandril. El método de plegado, por razones prácticas, 
es el método más utilizado, aunque para determinaciones más precisas, se prefiere el método del 
mandril. 
 
El método de plegado con mandril cilíndrico también puede aplicarse como ensayo pasa/no pasa, 
empleando un mandril acordado. 
 
La elección del método de ensayo apropiado depende del espesor y/o la dureza del sustrato. 
 
La fiabilidad del ensayo depende del tipo y del espesor del sustrato. En el transcurso del 
procedimiento, no está previsto que el mandril se deforme. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN 13523-0:2021, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 0: Introducción 
general. 
 
EN 23270, Pinturas, barnices y sus materias primas. Temperaturas y humedades para acondicionamiento y 
ensayo (ISO 3270). 
 
EN 60454-2, Cintas adhesivas sensibles a la presión para usos eléctricos. Parte 2: Métodos de ensayo 
(IEC 60454-2). 
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