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Rubber and plastics hoses and hose assemblies. Determination of resistance to vacuum 
(ISO 7233:2021). 

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique. Détermination de la résistance à l'aspiration 
(ISO 7233:2021). 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica tres métodos para determinar la resistencia al vacío de las mangueras y sus 
conjuntos con accesorios de unión, fabricados a partir de plásticos o elastómeros. Las dimensiones de 
las mangueras que se aplican para cada método son las que se indican a continuación: 

– método A: para mangueras de dimensión nominal inferior o igual a 80; 

– método B: para mangueras de tamaño superior a 80; 

– método C: para mangueras de todas las dimensiones. 
 
Si no se especifica lo contrario en la norma del producto, el método C, se puede utilizar como 
alternativa a los métodos A y B. 
 
Los métodos A y B también se pueden utilizar para comprobar la adhesión del forro al refuerzo 
(delaminación) en una longitud de manguera de paredes rígidas o en los conjuntos de mangueras con 
accesorios de unión. 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 

ISO 1402, Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión. Ensayos 
hidrostáticos. 
 
ISO 8330, Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con accesorios de unión. 
Vocabulario. 
 
ISO 23529, Elastómeros. Procedimientos generales de preparación y acondicionamiento de probetas 
para ensayos físicos. 
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