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Pinturas y barnices

Recubrimientos por electrodeposicién
Parte 11: Estabilidad del bafio

(IS0 22553-11:2020)

Paints and varnishes. Electro-deposition coatings. Part 11: Bath stability (ISO 22553-11:2020).

Peintures et vernis. Peintures d'électrodéposition. Partie 11: Stabilité du bain (1SO 22553-11:2020).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 22553-11:2021,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 22553-11:2020.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método para determinar la estabilidad del bafio de un recubrimiento
por electrodeposicion para la industria de la automocion y otras aplicaciones industriales, por
ejemplo, unidades refrigeradoras, productos de consumo, radiadores, aeroespaciales o agricultura.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima edicion (incluida cualquier
modificaciéon de esta).

ISO 3251, Pinturas, barnices y pldsticos. Determinacién del contenido en materia no voldtil.

ISO 4618, Pinturas y barnices. Vocabulario.

ISO 14680-1, Pinturas y barnices. Determinacion del contenido en pigmento. Parte 1: Método por
centrifugacion.
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ISO 14680-2, Pinturas y barnices. Determinacion del contenido en pigmento. Parte 2: Método por
calcinacion.

[SO 15091, Pinturas y barnices. Determinacion de la conductividad y resistencia eléctricas.

IS0 19396-1, Pinturasy barnices. Determinacion del valor del pH. Parte 1: Electrodos pH con membrana
de vidrio.

ISO 22518, Pinturas y barnices. Determinacién de disolventes en materiales de revestimiento diluibles en
agua. Método por cromatografia de gases.

[SO 22553-1, Pinturas y barnices. Recubrimientos por electrodeposicion. Parte 1: Vocabulario.

ISO 22553-5, Pinturas y barnices. Recubrimientos por electrodeposicién. Parte 5: Determinacion de
residuos de tamiz.

ISO 22553-8Y), Pinturas y barnices. Recubrimientos por electrodeposicién. Parte 8: Densidad de carga
eléctrica.

ISO 23321, Disolventes para pinturas y barnices. Agua desmineralizada para aplicaciones industriales.
Especificacion y métodos de ensayo.

1) En preparacién. Fase en el momento de la publicacién: ISO/FDIS 22553-8:2020.
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