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Aplicaciones ferroviarias
Categorias de linea para la gestion de las interfaces entre limites de cargas de los
vehiculos y la infraestructura

Railway applications. Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and
infrastructure.

Applications ferroviaires. Catégories de ligne pour la gestion des interfaces entre limites de charges
des véhicules et de l'infrastructure.

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 15528:2021.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento aplica a las lineas con ancho de via estandar (1 435 mm) y anchos de via superiores
del sistema de ferrocarril pesado? y a los vehiculos que se explotan en estas lineas. Esto incluye las
maquinas utilizadas para la construccién, mantenimiento, inspeccién, reparacién y renovacion, cuando
se utilizan en modo de funcionamiento, pero no cuando estan en modo de trabajo o de desplazamiento.

En este documento se describen los métodos de clasificaciéon de las lineas existentes y nuevas del
sistema ferroviario pesado, y la categorizacion de los vehiculos ferroviarios.

Este documento ofrece gufa para una gestién fiable y establecida de la interfaz entre los vehiculos
ferroviarios y la red ferroviaria pesada, y no impone ningin requisito a los vehiculos ni a la
infraestructura.

La aplicaciéon de este documento permite garantizar la compatibilidad estatica de rutas entre un
vehiculo ferroviario y la red ferroviaria pesada, en relacion con la capacidad portante vertical.

Contiene requisitos relevantes para la:
- clasificacién de la capacidad portante vertical de las lineas de la red ferroviaria pesada;
- asignacion de vehiculos ferroviarios a categorias de linea (categorizacion);

- determinacion de los limites de carga util de los vagones de mercancias.

Este documento no se aplica a:
- las evaluaciones de compatibilidad basadas inicamente en el parametro de carga por eje;

- las comprobaciones de compatibilidad para los casos en los que se requiera un analisis dinamico
adicional (por ejemplo, de acuerdo con la Norma EN 1991-2);

- los requisitos relativos a la masa total maxima, o a la longitud maxima de un tren;

- el sistema utilizado en Gran Bretaia, en el que todas las lineas y vehiculos se clasifican de acuerdo
con el sistema de disponibilidad de rutas (Route Availability, RA). En el anexo F figura una guia
sobre las categorias de lineas equivalentes, de acuerdo con esta norma europea;

- la publicacién de categorias de lineas.

Los requisitos de este documento no sustituyen ninguna normativa relacionada con el
comportamiento dindmico de los vehiculos, descritos por los limites a evaluar respecto a la seguridad
de la circulacion, esfuerzos sobre la via y estabilidad de marcha (véase la Norma EN 14363).

1) Segun una nota de la Norma EN 17343:2020, el sistema de ferrocarril pesado “suele tener una infraestructura concebida
para una carga por eje al menos de 17 t”. Esta norma europea abarca también partes de las redes con menor capacidad
portante.
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2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 1991-2, Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 2: Puentes de hormigon. Cdlculo y
disposiciones constructivas.

EN 15663:2017+A1:2018, Aplicaciones ferroviarias. Masas de referencia de los vehiculos.

EN 15877-1, Aplicaciones ferroviarias. Marcado para vehiculos ferroviarios. Parte 1: Vagones de
mercancias.
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