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Determinacion de la biodegradabilidad aérobica final de materiales plasticos
en medio acuoso

Método segun el analisis de di6xido de carbono generado

(ISO 14852:2021)

Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium.
Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO 14852:2021).

Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu aqueux. Méthode
par analyse du dioxyde de carbone libéré (ISO 14852:2021).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 14852:2021, que
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 14852:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 14852:20109.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método, mediante la mediciéon de la cantidad de diéxido de carbono
generado, para la determinacién del grado de biodegradabilidad aerdbica de los materiales plasticos,
incluyendo aquellos que contienen aditivos en su formulacién. El material de ensayo se expone en un
medio sintético en condiciones de laboratorio normalizadas a un inéculo procedente de lodo activado, en
condiciones aerobicas.

Las condiciones descritas en este documento no corresponden necesariamente con las condiciones
oOptimas que permiten que se produzca el maximo grado de biodegradacién, pero este método de
ensayo esta disefiado para medir la biodegradacion de los materiales plasticos y dar una indicaciéon de
su potencial biodegradabilidad.

El método permite la evaluacion de la biodegradaciéon que se va a mejorar mediante el calculo del
balance de carbono (opcionalmente, véase el anexo C).

El método aplica a los siguientes materiales:

— polimeros naturales y/o sintéticos, copolimeros o mezclas de estos;

— materiales plasticos que contienen aditivos como plastificantes, colorantes u otros compuestos;
— polimeros solubles en agua;

— materiales que, en las condiciones de ensayo, no inhiben la presencia de microorganismos en el
indculo. Los efectos inhibidores pueden determinarse utilizando un control inhibidor o mediante
otro método apropiado (véase, por ejemplo, la Norma ISO 8192[1]). Si el material de ensayo es
inhibidor del in6culo, pueden utilizarse una menor concentracién de ensayo, otro inéculo o un
indculo que no haya sido expuesto todavia.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicién (incluida cualquier modificacion
de esta).

[SO 8245, Water quality. Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved
organic carbon (DOC).
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