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Gasolineras
Parte 4: Requisitos de seguridad para la construccién y funcionamiento de rétulas
de bombas contadoras y surtidores
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raccords tournants utilisés sur les distributeurs de carburants.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos de seguridad para la construccidn y funcionamiento de las
rétulas montadas en conjuntos de manguera de suministro de bombas contadoras y surtidores
instalados en gasolineras y utilizados para suministrar combustibles liquidos y soluciones acuosas de
urea en los depositos de vehiculos a motor, barcos y aeronaves ligeras y en contenedores portatiles
con caudales de hasta 200 1-min-l. Se presta una atencion especial a las caracteristicas eléctricas,
mecanicas e hidraulicas de las rotulas.

Este documento se aplica a combustibles de la subdivisiéon grupo IIA de acuerdo con la Norma
EN ISO/IEC 80079-20-1 y a soluciones acuosas de urea de acuerdo con la Norma ISO 22241-1.

Los requisitos se aplican a los cortes de seguridad a temperaturas entre -20°C y +40°C con la
posibilidad de ampliar el rango de temperatura.

Este documento se aplica principalmente a los peligros relacionados con la inflamacién de los
combustibles liquidos suministrados o de sus vapores. Este documento también recoge los peligros
eléctricos y mecanicos de las rétulas.

Este documento no se aplica a los equipos que distribuyen gases comprimidos o licuados.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 1127-1:2019, Atmdsferas explosivas. Prevencion y proteccién contra la explosion. Parte 1: Conceptos
bdsicos y metodologia.

EN 1360:2013, Mangueras a base de elastémeros y sus conjuntos con accesorios de unién para la
distribucion medida de combustibles. Especificaciones.

EN 13012:2021, Gasolineras. Construccién y funcionamiento de las pistolas automdticas de llenado
utilizadas en los surtidores de combustible.

EN 13483:2013, Mangueras a base de elastémeros y pldsticos y sus conjuntos con accesorios de union,
con recuperacién interna de vapor, para sistemas de distribucion limitada de combustible.

Especificaciones.

EN 13617-1:2021, Gasolineras. Parte 1: Requisitos de seguridad para la construccion y funcionamiento
de bombas contadoras, surtidores y unidades de bombeo remotas.

EN 13617-2:2021, Gasolineras. Parte 2: Requisitos de seguridad para la construccion y funcionamiento
de los cortes de seguridad de bombas contadoras y surtidores.

EN IEC 60079-0:2018, Atmdsferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales (IEC 60079-0:2017).

EN ISO 228-1:2003, Roscas de tuberias para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 1: Medidas,
tolerancias y designacion (1SO 228-1:2000).

EN ISO 1825:2017, Mangueras a base de elastomeros y pldsticos y sus conjuntos con accesorios de unioén
para repostaje y vaciado en tierra. Especificaciones (1SO 1825:2017).
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EN ISO 8031:2020, Mangueras a base de elastémeros y pldsticos y sus conjuntos con accesorios de union.
Determinacion de la resistencia eléctrica y de la conductividad (1SO 8031:2020).

EN ISO 80079-36:2016, Atmdsferas explosivas. Parte 36: Equipos no eléctricos destinados a atmdsferas
explosivas. Metodologia bdsica y requisitos (1SO 80079-36:2016).

ISO 261:1998, ISO general purpose metric screw threads. General plan.

ISO 965-2:1998, Rosca métrica 1SO para usos generales. Tolerancias. Limites de dimensiones para roscas
exteriores e interiores de uso general. Calidad media.

ISO 11925-3:1997, Reaction to fire tests. Ignitability of building products subjected to direct impingement
of flame. Part 3: Multi-source test.

ISO 22241-1:2019, Diesel engines. NOx reduction agent AUS 32. Part 1: Quality requirements.
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