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Industrial trucks. Safety requirements and verification. Part 6: Burden and personnel carriers
(150 3691-6:2021).
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento establece los requisitos de seguridad y los medios para su verificaciéon para las
carretillas transportadoras autopropulsadas disefiadas para transportar cargas sin elevarlas, tal y
como se definen en la Norma ISO 5053-1:2020, y/o las carretillas transportadoras de personas, con
tres ruedas o mas, una velocidad maxima que no supere los 56 km/h y una capacidad de carga que no
supere 5 000 kg (en adelante descritas como transportadoras o carretillas).

Este documento es aplicable a las carretillas equipadas con una plataforma (que puede ser inclinable)
para el transporte de materiales o con un nimero de asientos para el transporte de pasajeros.

No es aplicable a:

vehiculos concebidos principalmente para el movimiento de tierras o transporte por carretera;
- carretillas sin conductor;

- carretillas controladas por un operador a pie;

- carros de golf;

- tractores con una fuerza de tiro hasta 20 000 N inclusive, equipados con una plataforma para el
transporte de materiales.

Este documento trata de los peligros significativos, situaciones y sucesos peligrosos segun se indican
en el anexo A, importantes para las maquinas a las que son aplicables cuando se utilizan segtn lo
previsto y en las condiciones de mala utilizacién razonablemente previsibles por el fabricante.

Este documento no trata con los peligros debidos al riesgo de rotura durante el funcionamiento.

No establece requisitos para los peligros que pueden existir cuando se utilizan las carretillas en las
vias publicas o en atmoésferas potencialmente explosivas.

No establece requisitos para proporcionar extintores.

Los requisitos regionales, adicionales a los requisitos de este documento, se encuentran en la Norma
EN 16307-6:2014 y en la Especificacion Técnica ISO/TS 3691-8:2019.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 2867:2011, Maquinaria para movimiento de tierras. Sistemas de acceso.

ISO 3287:1999, Powered industrial trucks. Symbols for operator controls and other displays.

ISO 3411:2007, Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergonémicas de los operadores y
espacio envolvente minimo para los operadores.

[SO 3795:1989, Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry. Determination of
burning behaviour of interior materials.
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IS0 5010:2019, Maquinaria para movimiento de tierras. Mdquinas sobre ruedas. Sistemas de direccion.

ISO 5053-1:2020, Carretillas de manutencién. Terminologia y clasificacion. Parte 1: Tipos de carretillas
de manutencion.

ISO 6292:2020, Powered industrial trucks and tractors. Brake performance and component strength.

ISO 12100:2010, Seguridad de las mdquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacion del riesgo y
reduccidn del riesgo.

ISO 13564-1:2012, Powered industrial trucks. Test methods for verification of visibility. Part 1: Sit-on
and stand-on operator trucks and variable-reach trucks up to and including 10 t capacity.

ISO 13849-1:2006, Seguridad de las mdquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.
Parte 1: Principios generales para el disefio.

ISO 15870:2000, Powered industrial trucks. Safety signs and hazard pictorials. General principles.
ISO 20898:2008, Industrial trucks. Electrical requirements.

ISO 21281:2005, Fabricacion y situacién de los pedales de las carretillas de manutencion automotoras
con conductor sentado. Reglas para la fabricacion y situacion de los pedales.

ISO 24135-1:2006, Industrial trucks. Specifications and test methods for operator restraint systems.
Part 1: Lap-type seat belts.

ISO 22915-17:2020, Industrial trucks. Verification of stability. Part 17: Towing tractors, burden and
personnel carriers.
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