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Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para el suministro de
combustibles gaseosos

Sistemas de canalizacion de poliamida no plastificada (PA-U) con unién por fusion
y unién mecanica

Parte 5: Aptitud al uso del sistema

(ISO 16486-5:2021)

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems
with fusion jointing and mechanical jointing. Part 5: Fitness for purpose of the system
(150 16486-5:2021).

Systémes de canalisations en matiéres plastiques pour la distribution de combustibles gazeux.

Systémes de canalisations en polyamide non plastifié (PA-U) avec assemblages par soudage et
assemblages mécaniques. Partie 5: Aptitude a I'emploi du systéme (I1SO 16486-5:2021).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 16486-5:2021,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 16486-5:2021.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos de aptitud al uso de los sistemas de canalizacion en poliamida
no plastificada (PA-U) destinados a ser enterrados y utilizados para el suministro de combustibles
gaseosos. También especifica las definiciones de uniones por electrofusion y uniones por fusién a tope.

Este documento especifica el método de preparacion de las uniones de las probetas y los ensayos que
se van a realizar en estas uniones para evaluar la aptitud al uso del sistema en condiciones normales y
extremas. También especifica los parametros de ensayo para los métodos de ensayo a los que se
refiere.

La serie de Normas ISO 16486 aplica a los sistemas de canalizacién en PA-U, cuyos componentes se
conectan mediante unién por fusién y/o por medios mecanicos.

Junto con las demas partes de la Norma ISO 16486, aplica a accesorios de PA-U, a sus uniones y a las
uniones con componentes de PA-U.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion (incluida cualquier
modificacion de esta).

ISO 1167-1, Tubos, accesorios y uniones en materiales termopldsticos para la conduccién de fluidos.
Determinacion de la resistencia a la presion interna. Parte 1: Método general.

ISO 1167-4, Tubos, accesorios y uniones en materiales termopldsticos para la conduccion de fluidos.
Determinacion de la resistencia a la presion interna. Parte 4: Preparacion de las uniones.

ISO 11413:2019, Plastics pipes and fittings. Preparation of test piece assemblies between a polyethylene
(PE) pipe and an electrofusion fitting.

ISO 11414:2009, Plastics pipes and fittings. Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting
test piece assemblies by butt fusion.

ISO 13953, Tubos y accesorios de polietileno (PE). Determinacién de la resistencia a la traccién y tipo de
fallo en probetas soldadas a tope.

ISO 13954, Plastics pipes and fittings. Peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies
of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm.

ISO 13955, Plastics pipes and fittings. Crushing decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion
assemblies.

ISO 13956, Plastics pipes and fittings. Decohesion test of polyethylene (PE) saddle fusion joints.
Evaluation of ductility of fusion joint interface by tear test.

ISO 16486-1, Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para el suministro de combustibles

gaseosos. Sistemas de canalizacion de poliamida no plastificada (PA-U) con unidén por fusién y unidén
mecdnica. Parte 1: General.
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ISO 16486-2, Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para el suministro de combustibles
gaseosos. Sistemas de canalizacion de poliamida no plastificada (PA-U) con unidén por fusién y unidn
mecdnica. Parte 2: Tubos.

ISO 16486-3, Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para el suministro de combustibles
gaseosos. Sistemas de canalizacion de poliamida no plastificada (PA-U) con unidén por fusién y union
mecdnica. Parte 3: Accesorios.

ISO 16486-6, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. Unplasticized polyamide (PA-U)
piping systems with fusion jointing and mechanical jointing. Part 6: Code of practice for design, handling

and installation.

ISO 17885, Plastics piping systems. Mechanical fittings for pressure piping systems. Specifications.
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