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Herrajes para la edificaciéon

Herrajes para ventanas y puertas balconeras

Requisitos y métodos de ensayo

Parte 1: Requisitos comunes a todos los tipos de herrajes

Building hardware. Hardware for windows and door height windows. Requirements and test methods.
Part 1: Requirements common to all types of hardware.

Quincaillerie pour le bdtiment. Ferrures de fenétres et portes-fenétres. Exigences et méthodes d'essai.
Partie 1: Exigences communes a tous types de ferrures.

Esta norma es la version oficial, en espafol, de la Norma Europea EN 13126-1:2022.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13126-1:2012.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos de prestaciones para la resistencia y durabilidad de los
herrajes destinados al accionamiento de hojas moéviles de ventanas y puertas balconeras, incluyendo
los requisitos y métodos de ensayo comunes a todos los herrajes.

Este documento es aplicable a los herrajes adecuados para ventanas y puertas balconeras indicados en
la tabla 1, independientemente del material utilizado en la fabricacién de la ventana.
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Tabla 1 - Tipos de aperturas de ventana

. s Numero de
Tipo de Descripcion fieura en el
ventana Descripciéon como en la Norma EN 12519 g

anexo B

A Ventana sencilla de eje lateral con apertura al interior B.1
ventana sencilla (o doble) de eje lateral con bisagras con apertura al interior '
Ventana sencilla de eje lateral con apertura al exterior

B . ; ; . B.1
ventana sencilla (o doble) de eje lateral con bisagras con apertura al exterior

C Ventana de eje inferior con apertura al interior y apertura al exterior B.2
bisagra de eje inferior con apertura al interior o al exterior '

D Ventana de eje superior con apertura al interior y al exterior B.2
bisagra de eje superior con apertura al interior o al exterior '

E Ventana oscilobatiente y ventana batiente oscilante B.3
ventanas oscilobatientes '
Ventana pivotante horizontal

F . ) ) ‘L B.4
bisagras de pivote horizontal, centradas o excéntricas
Ventana pivotante vertical

G ) . ) . B.4
bisagras de pivote vertical, centradas o excéntricas

H Ventana proyectante de eje superior con apertura al interior y al exterior BS
bisagra corredera proyectante de eje superior con apertura al interior o al exterior '

| Ventana proyectante de eje inferior con apertura al interior y al exterior B.S
este tipo no se describe de forma separada en la Norma EN 12519 ’

K Ventana proyectante reversible de eje superior B.6
este tipo no se describe de forma separada en la Norma EN 12519 '

L Ventana proyectante reversible de eje lateral B.7
bisagra corredera proyectante de eje lateral con apertura al exterior '
Hoja deslizante vertical

M ; : ; B.8
hoja deslizante vertical

N Hoja deslizante horizontal B.9
hoja deslizante horizontal '
Hoja deslizante con elevacién

P ; . T B.10
hoja deslizante con elevacién

Q Ventana plegable (pivote central) BA11
este tipo no se describe de forma separada en la Norma EN 12519 ’

R Ventana plegable con apertura al exterior (pivote de esquina) B.12
ventana deslizante plegable ’

S Ventana plegable con apertura al interior (pivote de esquina) B.12
ventana deslizante plegable ’

T Hoja deslizante oscilante B.13
hoja deslizante oscilante doble '

U Ventana de huecos multiples de eje superior con apertura al interior B.14
este tipo no se describe de forma separada en la Norma EN 12519 ’

v Ventana de huecos multiples de eje inferior con apertura al interior B.14
este tipo no se describe de forma separada en la Norma EN 12519 )

w Ventana horizontal basculante B.15S

este tipo no se describe de forma separada en la Norma EN 12519
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Este documento no se aplica a lo siguiente:

- piezas de enlace fusibles;

- herrajes para hojas de ventana de eje lateral con elevacion;

- dispositivos de fijacion usados para montar o instalar una ventana fija;

- dispositivos utilizados para la fijacion permanente de una ventana completa a la estructura del
edificio;

- mecanismos para el accionamiento remoto de ventanas, bien de tipo neumatico o hidraulico;
- bisagras de un solo eje (diferentes de las que constituyen los pivotes de las ventanas);

- bisagras de un solo eje, segin la Norma EN 1935;

- herrajes para puertas deslizantes y plegables, segiin la Norma EN 1527;

- cerrojos de puertas y ventanas, segiin la Norma EN 12051.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicidn citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicion (incluida cualquier modificacion
de esta).

EN 1670, Herrajes para la edificacién. Resistencia a la corrosién. Requisitos y métodos de ensayo.
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