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1 Objeto y campo de aplicacion

1.1 Esta norma europea, utilizada junto a las Normas EN ISO 4254-1 y EN 15811, especifican los
requisitos y medidas de seguridad de las WPO autopropulsadas para cultivos lefiosos que trabajan
hasta una altura maxima de 3 m, tal y como se especifica en el apartado 3.1, de forma que la proyeccion
vertical del centro de la superficie de la plataforma para todas las configuraciones de la maquina
cuando el chasis esté inclinado al maximo conforme a las instrucciones del fabricante, se encuentre
siempre entre las lineas de vuelco, que se utilizan en agricultura, disefiadas para trabajar sobre
terrenos naturales irregulares y/o superficies que no son llanas, y disefiadas para trasladar a dos
personas como minimo hasta sus puestos de trabajo en una plantacion lefiosa donde van a realizar la
recolecciéon manual de fruta, labores de aclareo, poda u otras operaciones asociadas al trabajo desde
plataformas elevadoras situadas en plantaciones lefiosas.

NOTA En las figuras E.1 a E.3 se pueden observar ejemplos de WPO para trabajos en cultivos lefiosos.

Esta norma europea describe los métodos para la eliminacién o reduccién de peligros derivados del
uso intencionado de estas maquinas durante el funcionamiento normal y las tareas de mantenimiento
normales, excepto aquellos peligros asociados a las cintas transportadoras o elevadores de cajones.
Adicionalmente, establece el tipo de informacién sobre las practicas de trabajo seguras (incluyéndose
los riesgos residuales) que han de ser suministrados por fabricante.

Cuando los requisitos de este documento sean diferentes de aquellos que aparecen mencionados en la
Norma EN ISO 4254-1, entonces los requisitos de este documento tendran prioridad sobre los
requisitos de la Norma EN ISO 4254-1 para aquellas maquinas que hayan sido disefiadas y construidas
conforme a las especificaciones de este documento.

Esta norma europea junto con las Normas EN ISO 4254-1 y EN 15811, cubren todos los peligros, situa-
ciones y sucesos peligrosos significativos (descritos en la tabla 1) asociados a las plataformas
elevadoras para cultivos lefiosos, cuando estas se utilicen conforme a su disefio y bajo las condiciones
de mal uso previsto por el fabricante.

Este documento no cubre los peligros derivados de:

a) uso en atmoésferas potencialmente explosivas;

b) subirse y bajarse de la plataforma de trabajo a distintos niveles;

c) aspectos ambientales;

d) seguridad vial.

1.2 Esta norma europea no se aplica a:

a) plataformas de trabajo elevadoras méviles (véase la Norma EN 280);

NOTA 1 La figura E.4 muestra un ejemplo ese tipo de maquina.

b) plataforma de trabajo elevadoras moéviles telescépicas (véase la Norma EN 280);

NOTA 2 Las figuras E.5 y E.6 muestran ejemplos de este tipo de maquina.
c¢) compuertas elevadoras (véanse las Normas EN 1756-1y EN 1756-2);

d) plataformas elevadoras sobre mastil (véase la Norma EN 1495);
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e) mesas elevadoras (véase la Norma EN 1570-1);

f) equipos de tierra para aeronaves (por ejemplo, véanse las Normas EN 1915-1 y EN 1915-2);
g) carretillas industriales con puesto elevable del operario (véase la Norma EN ISO 3691-3);

h) plataformas suspendidas de nivel variable (por ejemplo, véase la Norma EN 1808);

i) maquinas en las que el centro de la superficie de la plataforma quede fuera de las lineas de vuelco.

NOTA 3 En la figura E.7 se incluye un ejemplo de este tipo de maquina.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 349:1993+A1:2008, Safety of machinery. Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human
body.

EN 15811:2014, Maquinaria agricola. Resquardos fijos y resguardos con enclavamiento con o sin disposi-
tivos de bloqueo para partes méviles de transmisiones de potencia (ISO/TS 28923:2012 modificada).

EN 60204-1:2006, Seguridad de las mdquinas. Equipo eléctrico de las mdquinas. Parte 1: Requisitos
generales (IEC 60204-1:2016).

EN 60204-32:2008, Seguridad de las mdquinas. Equipo eléctrico de las mdquinas. Parte 32: Requisitos
para aparatos de elevacion (IEC 60204-32:2008).

EN 60529:1991, Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP) (IEC 60529:1989).
EN ISO 4254-1:2015, Maquinaria agricola. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (IS0 4254-1:2013).

EN ISO 12100:2010, Seguridad de las mdquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacion del
riesgo y reduccién del riesgo (1SO 12100:2010).

EN ISO 14982:2009, Maquinaria agricola y forestal. Compatibilidad electromagnética. Métodos de
ensayo y criterios de aceptaciéon (1SO 14982:1998).

EN ISO 13849-1:2015, Seguridad de las mdquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la
seguridad. Parte 1: Principios generales para el disefio (1SO 13849-1:2015).

EN ISO 13849-2:2012, Seguridad de las mdquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la
seguridad. Parte 2: Validacién (1SO 13849-2:2012).

EN ISO 13850:2015, Seguridad de las mdquinas. Funcién de parada de emergencia. Principios para el
diserio (ISO 13850:2015).

EN ISO 13857:2008, Seguridad de las mdquinas. Distancias de sequridad para impedir que se alcancen
zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores (1SO 13857:2008).

IS0 525:2013, Bonded abrasive products. General requirements.
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IS0 845:2006, Pldsticos y cauchos celulares. Determinacion de la densidad aparente.

ISO 3864-1:2011, Graphical symbols. Safety colours and safety signs. Part 1: Design principles for safety
signs and safety markings.

ISO 4302:2016, Cranes. Wind load assessment.
ISO 4305:2014, Mobile cranes. Determination of stability.

ISO 16001:2017, Maquinaria para movimiento de tierras. Sistemas para la deteccion de peligros y
ayudas visuales. Requisitos de funcionamiento y ensayos.
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