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Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua
caliente y fria

Polipropileno (PP)

Parte 3: Accesorios

Modificacion 2

(ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021)

Plastics piping systems for hot and cold water installations. Polypropylene (PP). Part 3: Fittings.
Amendment 2 (IS0 15874-3:2013/Amd 2:2021).

Systemes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide. Polypropyléne
(PP). Partie 3: Raccords. Amendement 2 (1SO 15874-3:2013/Amd 2:2021).

Esta 22 modificacion es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea
ENISO 15874-3:2013/A2:2021, que a su vez adopta la Norma Internacional
ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021.

Esta 22 modificacion complementa y modifica a la Norma UNE-EN ISO 15874-3:2013.
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Normas para consulta:
Se afiaden las siguientes normas para consulta:

ISO 2768-1, Tolerancias generales. Parte 1: Tolerancias para cotas dimensionales lineales y angulares sin
indicacién individual de tolerancia.

ISO 6506-1, Materiales metdlicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo.

ISO 6509-1, Corrosion de metales y aleaciones. Determinacion de la resistencia al descincado de las
aleaciones de cobre con cinc. Parte 1: Método de ensayo.

ISO 6957, Copper alloys. Ammonia test for stress corrosion resistance.

ISO 22081, Especificacion geométrica de productos (GPS). Tolerancia geométrica. Especificaciones
geométricas y dimensionales generales.

Se elimina la siguiente norma para consulta:

EN 1254-3, Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresion para tuberias de
pldstico.
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