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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos de diseño y de rendimiento de los sistemas de control de 
calidad del aire para recintos de operadores y sus dispositivos de seguimiento. Las especificaciones de 
diseño son de aplicación universal y no prevén entornos mineros específicos. Se destinan a cumplir con 
los parámetros identificados de presurización y concentración de partículas respirables y dióxido de 
carbono. Este documento especifica asimismo los métodos de ensayo para evaluar estos parámetros y 
proporciona instrucciones de uso y mantenimiento. Se formulan recomendaciones para la integración 
operativa del sistema de control de calidad del aire. 
 
Los gases y vapores que pueden constituir un peligro en el entorno de trabajo fuera del recinto del 
operador se excluyen de este documento. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 18158, Exposición en el lugar de trabajo. Terminología. 
 
ISO 29463-1:2017, High efficiency filters and filter media for removing particles from air. Part 1: 
Classification, performance, testing and marking. 
 
ISO 29463-2, Filtros de alta eficacia y medios filtrantes para la eliminación de partículas en el aire. Parte 2: 
Producción de aerosol, aparatos de medición y estadísticas de contaje de partículas 
 
ISO 29463-3, Filtros de alta eficacia y medios filtrantes para la eliminación de partículas en el aire. Parte 3: 
Método de ensayo de medio filtrante plano. 
 
ISO 29463-4:2011, Filtros de alta eficacia y medios filtrantes para la eliminación de partículas en el aire. 
Parte 4: Método de ensayo para  determinar la estanquidad de la célula filtrante (método de exploración). 
 
ISO 29463-5:2011, Filtros de alta eficacia y medios filtrantes para la eliminación de partículas en el aire. 
Parte 5: Método de ensayo para elementos filtrantes. 
 
ISO/IEC 17000, Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales. 
 
ISO/IEC 17050-1, Evaluación de la conformidad. Declaración de conformidad del proveedor. Parte 1: 
Requisitos generales. 
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