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Maquinaria para movimiento de tierras
Seguridad
Parte 5: Requisitos para excavadoras hidraulicas

Earth-moving machinery. Safety. Part 5: Requirements for hydraulic excavators.

Engins de terrassement. Sécurité. Partie 5: Prescriptions applicables aux pelles hydrauliques.

Esta norma es la version oficial, en espafol, de las Normas Europeas EN 474-5:2022 y
EN 474-5:2022/AC:2022.

Esta norma anulara y sustituird a la Norma UNE-EN 474-5:2007+A3:2013 antes de 2024-04-01.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento, junto con la Norma EN 474-1:2022, cubre todos los peligros significativos, situaciones
y sucesos peligrosos relevantes para excavadoras hidraulicas cuando se utilizan de acuerdo con lo
previsto y en condiciones de mal uso razonablemente previsibles por el fabricante (véase el anexo A)
asociadas a todo el ciclo de vida de la maquina como se describe en el apartado 5.4 de la Norma
EN ISO 12100:2010.

Los requisitos de este documento son complementarios a los generales que se formulan en la Norma
EN 474-1:2022. Este documento no repite los requisitos de la Norma EN 474-1:2022, sino que

complementa o sustituye los requisitos para excavadoras hidraulicas.

Este documento no proporciona requisitos para los circuitos eléctricos principales y para la transmision
de maquinas cuando la fuente primaria de energia es un suministro de energia externo.

Este documento no cubre los siguientes peligros significativos y relevantes:
- laser;
- rayos.

Este documento no proporciona requisitos de rendimiento para las funciones relacionadas con la
seguridad de los sistemas de mando.

Este documento no cubre el arrastre de remolques.
Este documento no cubre la maquinaria de demolicién

Esta parte cubre ademas el uso de horquillas, manutencién de troncos, manutencion de objetos pesados
y operaciones de elevacion.

Este documento no es aplicable a excavadoras hidraulicas que se hayan fabricado con anterioridad a la
fecha de publicacion este documento por CEN.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima ediciéon (incluida cualquier modificacion
de esta).

EN 474-1:2022, Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
EN 13531:2001+A1:2008, Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de proteccion contra el
basculamiento (TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento

(1S0 12117:1997 modificada).

EN ISO 3471:2008, Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de proteccién contra el vuelco.
Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento (1SO 3471:2008).

EN ISO 5353:1998, Maquinaria para movimiento de tierrasy tractores y maquinaria agricola y forestal.
Punto indice del asiento (1SO 5353:1995).
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EN ISO 6683:2008, Maquinaria para movimiento de tierras. Cinturones de seguridad y sus anclajes.
Requisitos de comportamiento y ensayos (1SO 6683:2005).

EN ISO 7096:2020, Maquinaria para movimiento de tierras. Evaluacién en laboratorio de las vibraciones
transmitidas al operador por el asiento (I1SO 7096:2020).

EN IS0 12100:2010, Seguridad de las mdquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacion del riesgo
y reduccién del riesgo (IS0 12100:2010).

EN ISO 16001:2017, Maquinaria para movimiento de tierras. Sistemas para la deteccion de peligros y
ayudas visuales. Requisitos de funcionamiento y ensayos (150 16001:2017).

IS0 5006:2017, Maquinaria para movimiento de tierras. Campo de visién del operador. Método de ensayo
y criterios de evaluacién.

ISO 6016:2008, Maquinaria para movimiento de tierras. Métodos para la medida de las masas de las
mdquinas completas, de sus equipos y componentes.

ISO 7451:2007, Maquinaria para movimiento de tierras. Evaluaciones volumétricas de cucharas de
excavacién y bivalvas para excavadoras hidrdulicas, tipo retro y retrocargadoras.

IS0 7546:1983, Earth-moving machinery. Loader and front loading excavator buckets. Volumetric ratings.

ISO 10262:1998, Maquinaria para movimiento de tierras. Excavadoras hidrdulicas. Ensayos de
laboratorio y requisitos de comportamiento para estructuras de proteccion del operador (incluye
corrigendum 1:2009).

ISO 10567:2007, Maquinaria para movimiento de tierras. Excavadoras hidrdulicas. Capacidad de
elevacion.

[SO 12117-2:2008, Maquinaria para movimiento de tierras. Ensayos de laboratorio y requisitos de
comportamiento para estructuras de proteccion de excavadoras. Parte 2: Estructuras de proteccion contra
el vuelco (ROPS) para excavadoras de mds de 6 t.

ISO 12117-2:2008/Cor 1:2010, Earth-moving machinery. Laboratory tests and performance
requirements for protective structures of excavators. Part 2: Roll-over protective structures (ROPS) for
excavators of over 6 t. Technical Corrigendum 1.

[SO 12117-2:2008/AMD 1:2016, Maquinaria para movimiento de tierras. Ensayos de laboratorio y
requisitos de comportamiento para estructuras de proteccion de excavadoras. Parte 2: Estructuras de

proteccion contra el vuelco (ROPS) para excavadoras de mds de 6 t.

[SO 13031:2016, Earth-moving machinery. Quick couplers. Safety.
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