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Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 474-9:2022. 
 
Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 474-9:2007+A1:2009 antes de 2024-04-01. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2022 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 474-9 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 474-9 

Índice 

Prólogo europeo ................................................................................................................................. 5 

0 Introducción ........................................................................................................................ 7 

1 Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 7 

2 Normas para consulta ...................................................................................................... 8 

3 Términos y definiciones .................................................................................................. 9 

4 Requisitos de seguridad y/o medidas de protección/reducción del 
riesgo .................................................................................................................................. 10 

4.1 Generalidades .................................................................................................................. 10 
4.2 Puesto del operador ...................................................................................................... 10 
4.3 Asiento ................................................................................................................................ 10 
4.4 Mandos e indicadores del operador ........................................................................ 11 
4.5 Visibilidad ......................................................................................................................... 11 
4.6 Operaciones de elevación ............................................................................................ 11 
4.7 Cabrestantes montados en la parte trasera .......................................................... 13 
4.8 Medición de la emisión de ruido ............................................................................... 13 

5 Verificación de los requisitos de seguridad y/o medidas de 
protección/de reducción del riesgo ........................................................................ 14 

6 Información de uso ........................................................................................................ 16 
6.1 Generalidades .................................................................................................................. 16 
6.2 Etiquetas de seguridad de la máquina .................................................................... 16 
6.3 Manual del operador ..................................................................................................... 16 
6.4 Marcado de la máquina ................................................................................................ 16 

Anexo A (Informativo) Lista de peligros significativos ................................................. 17 

Anexo B (informativo) Ilustraciones ................................................................................... 20 

Anexo ZA (Informativo) Relación entre esta norma europea y los requisitos 
esenciales de la Directiva 2006/42/CE de 
máquinas, y la Directiva modificada 95/16/CE 
(refundición) [2006 L157] ........................................................ 22 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 27 
  



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 474-9 

1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento, junto con la Norma EN 474-1:2022, cubre todos los peligros significativos, situaciones 
y sucesos peligrosos relevantes para tiendetubos, como se definen en el apartado 3.1, cuando se utilizan 
de acuerdo con lo previsto y en condiciones de mal uso razonablemente previsibles por el fabricante 
(véase el anexo A) asociadas a todo el ciclo de vida de la máquina como se describe en el apartado 5.4 
de la Norma EN ISO 12100:2010. 
 
Los requisitos de este documento son complementarios a los requisitos comunes formulados en la 
Norma EN 474-1:2022. Este documento no repite los requisitos de la Norma EN 474-1:2022, sino que 
complementa o modifica los requisitos para tiendetubos. 
 
Este documento especifica además los requisitos adicionales para cabrestantes montados en la parte 
posterior. 
 
Este documento no proporciona requisitos de prestaciones para las funciones relacionadas con la 
seguridad de los sistemas de mando. 
 
Este documento no cubre los siguientes peligros significativos y relevantes: 
 
– transmisión de potencia entre la maquinaria automotriz (o tractor) y la maquinaria receptora; 
 
– láser; 
 
– rayos. 
 
Los tiendetubos con una estructura superior giratoria se excluyen del campo de aplicación de este 
documento. 
 
Este documento no es aplicable a los tiendetubos que se hayan fabricado con anterioridad a la fecha de 
publicación de este documento por CEN. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN 474-1:2022, Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
 
EN 1032:2003+A1:2008, Vibraciones mecánicas. Ensayos de maquinaria móvil a fin de determinar el valor 
de emisión de las vibraciones. 
 
EN 1677-1:2000+A1:2008, Accesorios para eslingas. Seguridad. Parte 1: Accesorios de acero forjado, 
Clase 8. 
 
EN 1677-2:2000+A1:2008, Accesorios para eslingas. Seguridad. Parte 2: Ganchos de elevación de acero 
forjado con lengüeta de seguridad, Clase 8. 
 
EN 13000:2010+A1:2014, Aparatos de elevación de carga suspendida. Grúas móviles. 
 
EN ISO 3411:2007, Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de los operadores y 
espacio envolvente mínimo para los operadores (ISO 3411:2007). 
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EN ISO 6682:2008, Maquinaria para movimiento de tierras. Zonas de comodidad y de accesibilidad a los 
mandos (ISO 6682:1986, incluyendo Amd 1:1989). 
 
EN ISO 7096:2020, Maquinaria para movimiento de tierras. Evaluación en laboratorio de las vibraciones 
transmitidas al operador por el asiento (ISO 7096:2020). 
 
EN ISO 12100:2010, Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo 
y reducción del riesgo (ISO 12100:2010). 
 
ISO 6393:2008, Maquinaria para movimiento de tierras. Determinación del nivel de potencia acústica. 
Condiciones de ensayo estáticas. 
 
ISO 6394:2008, Maquinaria para movimiento de tierras. Determinación del nivel de presión acústica 
emitida en el puesto del operador. Condiciones de ensayo estático. 
 
ISO 6394:2008/Cor 1:2009, Earth-moving machinery. Determination of emission sound pressure level at 
operator’s position. Stationary test conditions. Technical Corrigendum 1. 
 
ISO 6405-2:2017, Earth-moving machinery. Symbols for operator controls and other displays. Part 2: 
Symbols for specific machines, equipment and accessories. 
 
ISO 8813:1992, Earth-moving machinery. Lift capacity of pipelayers and wheeled tractors or loaders 
equipped with side boom. 
 
ISO 10968:2020, Earth-moving machinery. Operator’s controls. 
 
ISO 16625:2013, Cranes and hoists. Selection of wire ropes, drums and sheaves. 
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