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Recubrimientos en polvo 
Parte 4: Cálculo del límite inferior de explosión 
(ISO 8130-4:2021) 

Coating powders. Part 4: Calculation of lower explosion limit (ISO 8130-4:2021). 

Poudres pour revêtement. Partie 4: Calcul de la limite inférieure d'explosibilité (ISO 8130-4:2021). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 8130-4:2022, que a su 
vez adopta la Norma Internacional ISO 8130-4:2021. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 8130-4:2011. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método de cálculo del límite inferior de explosión de un recubrimiento en 
polvo, es decir, la mínima concentración de recubrimiento en polvo en aire que forma una mezcla 
explosiva. Este método se basa en la medición del poder calorífico superior del producto, tal y como se 
determina en el método descrito en la Norma ISO 1928. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 1928, Coal and coke. Determination of gross calorific value. 
 
ISO 8130-14, Recubrimientos en polvo. Parte 14: Vocabulario. 
 
ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras. 
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