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Envases de vidrio

Dimensiones de los acabados de cuello para aerosoles y
envases de vidrio en aerosol

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN-UNE 125 Envases metdlicos ligeros, cuya secretaria
desempefia AME.
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Envases de vidrio
Dimensiones de los acabados de cuello para aerosoles y envases de vidrio en aerosol

Glass packaging. Dimensions of neck finishes for aerosol and spray glass containers.

Emballage en verre. Dimensions des bagues des flacons en verre pour générateurs d'aérosols et
pulvérisateurs.

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 14854:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Noma UNE-EN 14854:2006.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica las dimensiones de las terminaciones de los cuellos de los envases de vidrio
para aerosoles y pulverizadores, con el fin de garantizar la estanqueidad de las valvulas o bombas con
virolas definidas en la Norma EN 14849.

Se aplica a los envases de vidrio con un didmetro nominal de acabado del cuello de 11 mm, 13 mm,
15 mm, 17 mm, 18 mm y 20 mm tanto para acabados de cuello de vidrio moldeado o tubular.

NOTA Estos acabados de cuello se denominan cominmente FEA 11,13, 15,17, 18 y 20.

2 Normas para consulta

No existen normas para consulta en este documento.
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