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Materiales para sefializacion vial horizontal
Captafaros retrorreflectantes
Parte 1: Requisitos iniciales de comportamiento

Road marking materials. Retroreflecting road studs. Part 1: Initial performance requirements.

Produits de marquage routier. Plots rétroréfléchissants. Partie 1: Exigences initiales de performance.

Esta norma es la version oficial, en espafol, de la Norma Europea EN 1463-1:2021.

Esta norma anulard y sustituird a la Norma UNE-EN 1463-1:2010 antes del 2023-10-01.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica las caracteristicas de los productos, los métodos de ensayo en laboratorio, la
forma de expresar los resultados y los procedimientos para la evaluacion y verificacion de la constancia
de las prestaciones de los captafaros retrorreflectantes disefiados como no deformables o deformables
(se denominan como tipo A y tipo B, respectivamente) y cuyo reflectores son de cristal, plastico o plastico
con una superficie resistente a la abrasion (se denominan como tipo 1, tipo 2 y tipo 3, respectivamente)
que se utilizan como materiales de sefializacion horizontal permanente de carreteras y con propdsitos
de delineacién en zonas destinadas a la circulacién de vehiculos.

Este documento es de aplicacion para los captafaros retrorreflectantes (tipos -1, 2, 3- A, B) cuyos
reflectores son blancos, amarillos, &mbares, rojos y verdes.

Este documento no es de aplicacion para:
- captafaros no retrorreflectantes;

- captafaros retrorreflectantes temporales.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicién (incluida cualquier modificacién
de esta).

EN 1463-2:2021, Materiales para sefializacion vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 2:
Especificaciones para el ensayo de campo.

ISO/CIE 11664-1:2019, Colorimetria. Parte 1: Observadores colorimétricos patrén CIE.
ISO 11664-2:2007, Colorimetria. Parte 2: [luminantes patrén CIE.
CIE 054.2:2001, Retroreflection: Definition and measurement.

CIE S017/E:2020, ILV: International Lighting Vocabulary, Znd Edition.
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