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Caracteristicas mecanicas de los elementos de fijacion de acero inoxidable resistente a la
corrosion

Parte 6: Reglas generales para la seleccion de aceros inoxidables y aleaciones de niquel
para elementos de fijacion

(ISO 3506-6:2020)

Fasteners. Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners. Part 6: General rules for the
selection of stainless steels and nickel alloys for fasteners (ISO 3506-6:2020).

Fixations. Caractéristiques mécaniques des fixations en acier inoxydable résistant a la corrosion. Partie 6:
Régles générales pour la sélection des aciers inoxydables et des alliages de nickel pour les fixations
(1S0 3506-6:2020).
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica las reglas generales y proporciona informacién técnica sobre el acero
inoxidable y sus propiedades, que son relevantes cuando se utilizan otras partes de la serie de Normas
ISO 3506. Incluye especificaciones para aceros inoxidables resistentes a la corrosién y aleaciones de
niquel que son adecuados para la fabricacién de elementos de fijacién

Se aplica a grados de acero inoxidable austenitico, martensitico, ferritico y daplex (austenitico-ferritico)
y aleaciones de niquel para elementos de fijacion, y esta disefiado para usarse junto con las partes
relevantes de la serie de Normas ISO 3506.

Las designaciones comunes de los aceros inoxidables y las aleaciones de niquel utilizadas para los
elementos de fijacién se proporcionan en el anexo A.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion (incluida cualquier modificacion
de esta).

ISO 3506-1, Elementos de fijacion. Caracteristicas mecdnicas de los elementos de fijacién de acero
inoxidable resistente a la corrosion. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con grados y clases de propiedades
especificas.

ISO 3506-2, Elementos de fijacion. Caracteristicas mecdnicas de los elementos de fijacién de acero
inoxidable resistente a la corrosion. Parte 2: Tuercas con grados y clases de propiedades especificas.

ISO 3506-5Y, Fasteners. Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners. Part 5:
Special fasteners (also including fasteners from nickel alloys) for high temperature applications.

1) En elaboracidn.
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