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UNE-EN ISO 6149-1 
 
Conexiones para transmisiones hidráulicas y aplicaciones generales 
Orificios y extremos macho con roscas métricas ISO 261 y junta de estanquidad tórica 
Parte 1: Orificios con alojamiento troncocónico para junta tórica 
(ISO 6149-1:2022) 

Connections for hydraulic fluid power and general use. Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and 
O-ring sealing. Part 1: Ports with truncated housing for O-ring seal (ISO 6149-1:2022). 

Raccordements pour transmissions hydrauliques et applications générales. Orifices et éléments mâles à 
filetage métrique ISO 261 et joint torique. Partie 1: Orifices à joint torique dans un logement tronconique 
(ISO 6149-1:2022). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 6149-1:2022, que a su 
vez adopta la Norma Internacional ISO 6149-1:2022. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 6149-1:2020. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
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28004 MADRID-España 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica las dimensiones de los orificios métricos utilizados con extremos macho 
regulables y no regulables que se describen en las Normas ISO 6149-2 e ISO 6149-3. 
 
Los orificios de acuerdo con este documento se pueden utilizar para presiones de trabajo de hasta 
63 MPa (630 bar1)), para extremos macho no regulables, y de hasta 40 MPa (400 bar) para extremos 
macho regulables. La presión admisible de trabajo depende de la dimensión del orificio, los materiales, 
el diseño, las condiciones de trabajo, la aplicación, etc. Véanse las Normas ISO 6149-2 e ISO 6149-3 para 
las presiones de trabajo. 
 
NOTA La introducción de este documento proporciona recomendaciones para los orificios y para los extremos macho a utilizar 

en nuevos diseños de aplicaciones de transmisiones hidráulicas. 

 
 

2 Normas de consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 261, Rosca métrica ISO para usos generales. Serie general de diámetros y pasos. 
 
ISO 965-1, Rosca métrica ISO para usos generales. Tolerancias. Principios y datos básicos. 
 
ISO 2306, Drills for use prior to tapping screw threads. 
 
ISO 5598, Fluid power systems and components. Vocabulary. 
 
ISO 6149-2, Conexiones para transmisiones hidráulicas y aplicaciones generales. Orificios y extremos 
macho con roscas métricas ISO 261 y junta de estanquidad tórica. Parte 2: Dimensiones, diseño, métodos 
de ensayo y requisitos de los extremos macho de la serie pesada (serie S). 
 
ISO 6149-3, Conexiones para transmisiones hidráulicas y aplicaciones generales. Orificios y extremos 
macho con roscas métricas ISO 261 y junta de estanquidad tórica. Parte 3: Dimensiones, diseño, métodos 
de ensayo y requisitos de los extremos macho de la serie ligera (serie L). 
 

 
1) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2. 
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