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Ensayos no destructivos

Ensayo de emision acustica

Monitoreo de emision actstica en servicio de estructuras y equipos metalicos sometidos
a presion

Requisitos generales

Non-destructive testing. Acoustic emission testing. Inservice acoustic emission monitoring of metallic
pressure equipment and structures. General requirements.

Essais non destructifs. Contréle par émission acoustique. Surveillance en service par émission acoustique des
équipements et structures métalliques sous pression. Exigences générales.

Esta norma es la versidn oficial, en espafol, de la Norma Europea EN 17391:2022.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos generales relativos al monitoreo en servicio mediante emisién
acustica (EA). Trata de la deteccidn, la ubicacidon y la clasificacidn de las fuentes de EA, con aplicacion a
los equipos a presion y a otras estructuras metalicas tales como puentes, cables de puentes, grudas,
depdsitos de almacenamiento, oleoductos, torres de aerogeneradores, aplicaciones maritimas,
estructuras offshore. El monitoreo puede ser peridédico, temporal o continuo, “in situ” o a distancia,
supervisado o automatizado. Los objetivos del monitoreo por EA son definir las zonas actsticamente
activas como consecuencia de la evolucién de un dafio o de un defecto.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion (incluida cualquier modificacién
de esta).

EN 1330-1:2014, Ensayos no destructivos. Terminologia. Parte 1: Lista de términos generales.

EN 1330-2:1998, Ensayos no destructivos. Terminologia. Parte 2: Términos comunes a los métodos de
ensayos no destructivos.

EN 1330-9:2017, Ensayos no destructivos. Terminologia. Parte 9: Términos utilizados en ensayos de
emision acustica.

EN 13477-1:2001, Ensayos no destructivos. Emision actistica. Caracterizacion del equipo. Parte 1:
Descripcion del equipo.

EN 13477-2:2010, Ensayos no destructivos. Ensayo de emision acustica. Caracterizacion del equipo.
Parte 2: Verificacion de las caracteristicas de funcionamiento.

EN 13554:2011, Ensayos no destructivos. Emisién acustica. Principios generales.
EN 60529:1991, Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP) 1.

EN ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibracion (ISO/IEC 17025:2017).

1) Modificada porlas Normas EN 60529:1991/Corrigendum Mayo 1993, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013,
EN 60529:1991/AC:2016-12 y EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02.
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