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UNE 60713 
 
Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles 
gaseosos a una presión inferior o igual a 0,4 bar, de longitud máxima 2 m 

Stainless steel flexible hoses with connections for conduction of gaseous fuels up to a pressure of 0,4 bar with 
a maximal length of 2 m. 

Tuyaux flexible en acier inoxydable avec connexions pour conduites de gaz combustibles à une pression 
inferieur ou égal à 0,4 bar et avec une longueur maximale de 2 m. 

 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60713:2022. 
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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 60713 

1 Objeto 

Esta norma tiene por objeto fijar las dimensiones, características técnicas y de funcionamiento, así como 
los ensayos que deben cumplir los tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones de acero 
inoxidable para la unión de instalaciones receptoras a aparatos fijos que utilicen gas como combustible. 
 
 

2 Campo de aplicación 

Los tubos flexibles con conexiones roscadas de acero inoxidable son de aplicación para la unión a 
instalaciones receptoras individuales fijas, de aparatos gas fijos o inmovilizados, que utilicen como 
combustible gases de la 2ª o 3ª familias definidas en la Norma UNE-EN 437, alimentados a presiones no 
superiores a 0,4 bar. 
 
 

3 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
UNE 60719, Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que utilizan 
combustibles gaseosos. 
 
UNE-EN 437, Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos. 
 
UNE-EN 549, Materiales de caucho para juntas y membranas para aparatos y equipos que utilizan 
combustible gaseoso. 
 
UNE-EN 10088-2, Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 
de acero resistentes a la corrosión para usos generales. 
 
UNE-EN 10226-1, Roscas de tuberías para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 1:  Roscas exteriores 
cónicas y roscas interiores cilíndricas. Dimensiones, tolerancias y designación. 
 
UNE-EN ISO 228-1, Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 1: Medidas, 
tolerancias y designación (ISO 228-1:2000). 
 
UNE-EN ISO 228-2, Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 2: Verificación 
mediante calibres de tolerancias (ISO 228-2:1987). 
 
UNE-EN ISO 9227, Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina 
(ISO 9227:2017). 
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