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UNE-EN ISO 28921-1 
 
Válvulas industriales 
Válvulas de aislamiento para aplicaciones a baja temperatura 
Parte 1: Diseño, ensayos de fabricación y de producción 
(ISO 28921-1:2022) 

Industrial valves. Isolating valves for low-temperature applications. Part 1: Design, manufacturing and 
production testing (ISO 28921-1:2022). 

Robinetterie industrielle. Robinets d'isolement pour application à basses températures. Partie 1: Conception, 
essais de fabrication et de production (ISO 28921-1:2022). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 28921-1:2022, que a su 
vez adopta la Norma Internacional ISO 28921-1:2022. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 28921-1:2018. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos para el diseño, dimensiones, materiales, modo de fabricación 
y ensayos de producción de válvulas de compuerta, globo, de esfera con conector y mariposa usadas 
como válvulas de aislamiento y válvulas de retención para aplicaciones a baja temperatura. 
 
Este documento se aplica a las válvulas de aislamiento para uso en aplicaciones de temperatura baja y 
criogénica, donde la baja temperatura de diseño está comprendida entre –50 °C y –196 °C. 
 
Este documento no se aplica a válvulas para servicios criogénicos, diseñadas de acuerdo con la Norma 
ISO 21011, que se utilizan con recipientes criogénicos. 
 
Cuando los requisitos de este documento sean distintos a los dados en las normas de producto de 
válvulas, se aplican los requisitos de este documento. 
 
Este documento se aplica a las válvulas con cuerpo, bonete, prolongación del bonete o cubierta fabricados 
en materiales metálicos. 
 
Este documento se aplica a: 
 
– válvulas de tamaños nominales DN: 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 

350; 400; 450; 500; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1 000; 1 050; 1 200; 1 350; 1 400; 1 500; 
1 600; 1 650; 1 800, 

 
– correspondientes a diámetros nominales de tuberías NPS: ⅜; ½; ¾; 1; 1 ¼; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5; 6; 8; 

10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 48; 54; 56; 60; 64; 66; 72, 
 
y se aplica a las denominaciones de presión: 
 
– PN 16; 25; 40; 100; 160; 250; 400, 
 
– Clase 150; 300; 600; 800; 900; 1 500; 2 500. 
 
NOTA No todos los tipos y combinaciones de tamaño están disponibles en todas las ratios de presión. 

 
Este documento no aplica a las válvulas de seguridad y a las válvulas de control. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta).  
 
ISO 5208, Industrial valves. Pressure testing of metallic valves. 
 
ISO 5209, General purpose industrial valves. Marking. 
 
ISO 10434, Válvulas de compuerta de acero con tapa atornillada para las industrias del petróleo, 
petroquímicas y afines. 
 
ISO 10497, Ensayo de válvulas. Requisitos del ensayo al fuego. 
 
ISO 10631, Industrial valves. Metallic butterfly valves. 
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ISO 14313, Industrias del petróleo y del gas natural. Sistemas de transporte por tuberías. Válvulas de 
tuberías. 
 
ISO 15761, Válvulas en acero de compuerta, de globo y de retención de tamaños DN 100 e inferiores, para 
las industrias del petróleo y del gas natural. 
 
ISO 15848-1:2015, Válvulas industriales. Procedimientos de medición, ensayo y cualificación para 
emisiones fugitivas. Parte 1: Sistema de clasificación y procedimientos de cualificación para los ensayos de 
tipo de válvulas. 
 
ISO 17292, Válvulas esféricas metálicas para las industrias del petróleo, petroquímicas y afines. 
 
ISO 28921-2, Válvulas industriales. Válvulas de aislamiento para aplicaciones a baja temperatura. Parte 2: 
Ensayos de tipo. 
 
EN 1515-1, Bridas y sus uniones. Tornillería. Parte 1: Selección de la tornillería. 
 
EN 12516-1, Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la envolvente. Parte 1: Método de tabulación 
para las envolventes de válvulas de acero. 
 
EN 12516-2, Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la envolvente. Parte 2: Método de cálculo para 
las envolventes de válvulas de acero. 
 
EN 12516-4, Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la envolvente. Parte 4: Método de cálculo para 
envolventes de materiales metálicos distintos del acero. 
 
EN 13480-2, Tuberías metálicas industriales. Parte 2: Materiales. 
 
API 607, Fire Test for Quarter-turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic Seats. 
 
API 6FA, Standard for Fire Test of Valves. 
 
ASME B16.34, Valves. Flanged, Threaded, and Welding End. 
 
ASME B31.3, Process Piping. 
 
ASME, Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII. 
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