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Madera estructural 
Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad 

Structural timber. Determination of characteristic values of mechanical properties and density. 

Bois de structure. Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la masse 
volumique. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 384:2016+A2:2022. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 384:2016+A1:2019. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2023 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 384:2016+A2 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 384:2016+A2 

Índice 

Prólogo europeo ................................................................................................................................. 5 

0 Introducción ........................................................................................................................ 6 

1 Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 6 

2 Normas para consulta ...................................................................................................... 6 

3 Términos y definiciones .................................................................................................. 7 

4 Símbolos y abreviaturas ................................................................................................. 8 

5 Propiedades mecánicas determinadas con probetas en dimensiones 
reales de utilización ...................................................................................................... 10 

5.1 Muestreo ............................................................................................................................ 10 
5.2 Ensayos ............................................................................................................................... 10 
5.3 Condiciones de referencia ........................................................................................... 11 
5.3.1 Contenido de humedad ................................................................................................ 11 
5.3.2 Resistencia a la flexión ................................................................................................. 11 
5.3.3 Resistencia a tracción ................................................................................................... 11 
5.3.4 Densidad ............................................................................................................................ 11 
5.4 Factores de corrección ................................................................................................. 11 
5.4.1 Generalidades .................................................................................................................. 11 
5.4.2 Contenido de humedad ................................................................................................ 11 
5.4.3 Medidas de la madera y longitud de ensayo ......................................................... 13 
5.4.4 Módulo de elasticidad ................................................................................................... 14 
5.4.5 Otros ajustes ..................................................................................................................... 14 
5.5 Análisis de los datos ...................................................................................................... 14 
5.5.1 Análisis de las submuestras........................................................................................ 14 
5.5.2 Valores característicos ................................................................................................. 15 

6 Resistencia a flexión y módulo de elasticidad calculados para 
maderas frondosas con probetas pequeñas libres de defectos ..................... 17 

7 Otras propiedades mecánicas de maderas frondosas y coníferas ................ 18 

8 Informe ............................................................................................................................... 19 

Anexo A (Normativo) Requisitos para los informes de asignación de las 
calidades visuales ......................................................................... 20 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 23 
  



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 384:2016+A2 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea aporta un método que permite determinar los valores característicos de las 
propiedades mecánicas y la densidad para poblaciones definidas de madera aserrada clasificadas por 
su resistencia visual o con máquina. Incluye también las etapas de muestreo, ensayo, análisis y 
presentación de los datos. 
 
Aporta también métodos que permiten determinar las características de resistencia, rigidez y densidad 
de la madera aserrada de uso estructural mediante probetas libres de defectos. 
 
Los valores de las propiedades mecánicas y la densidad determinados de acuerdo con esta norma, 
permiten asignar las especies y calidades a las clases resistentes según la Norma EN 338. 
 
NOTA 1 Para asignar las calidades y las especies a las clases resistentes de la Norma EN 338, es preciso determinar tres valores 

característicos, es decir, la resistencia a flexión o a tracción, el módulo de elasticidad en flexión o en tracción paralela 
a la fibra y la densidad partiendo de los resultados de ensayo; el resto de las propiedades pueden tomarse de la tabla 2. 

 
NOTA 2 La Norma EN 1912 aporta ejemplos de asignación de clases resistentes a calidades visuales. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN 338, Madera estructural. Clases resistentes. 
 
EN 408, Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. 
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
 
EN 13183-2, Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método 
de la resistencia eléctrica. 
 
EN 13183-3, Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 3: Estimación por el método 
capacitivo. 
 
EN 14081-1:2016, Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular 
clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. 
 
EN 14081-2, Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada 
por su resistencia. Parte 2: Clasificación mecánica. Requisitos complementarios para los ensayos de tipo. 
 
EN 14081-3, Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada 
por su resistencia. Parte 3: Clasificación mecánica. Requisitos complementarios para el control de 
producción en fábrica. 
 
EN 14358:2016, Estructuras de madera. Determinación y verificación de los valores característicos. 
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