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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento describe el método de referencia para determinar el valor de azul de metileno (VBS) en 
suelos y rocas para movimientos de tierra. 
 
El ensayo se fundamenta en medir la cantidad de azul de metileno que puede ser adsorbida por el 
material en una suspensión en agua. Esta cantidad de azul de metileno adsorbida se indica de forma 
directamente proporcional a la fracción de 0/50 mm. El valor de azul de metileno se relaciona 
directamente con el área de la superficie específica de las partículas de suelo o del material rocoso. 

NOTA Para este ensayo VBS se usa un equipo y una calibración iguales a los utilizados en el ensayo de azul de metileno MB para 
áridos (EN 933-9), siendo diferentes los tamaños de partículas utilizados en cada uno (5 mm para VBS y 2 mm para MB, 
respectivamente). Por tanto, los resultados obtenidos por ambos métodos, por lo general, no son comparables. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 

EN ISO 17892-1, Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: 
Determinación de la humedad (ISO 17892-1). 

EN ISO 17892-4, Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 4: 
Determinación de la distribución granulométrica (ISO 17892-4). 

EN ISO 835, Material de vidrio para laboratorio. Pipetas graduadas (ISO 835). 

EN ISO 385, Material de vidrio para laboratorio. Buretas (ISO 385). 

EN ISO 3819, Material de vidrio para laboratorio. Vasos (ISO 3819). 

EN ISO 1042, Material de vidrio para laboratorio. Matraces aforados con una línea de enrase (ISO 1042). 
 


	Norma Española
	UNE-EN 17542-3
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

