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Plasticos

Determinacion de la conductividad térmica y la difusividad térmica
Parte 2: Método de la fuente de calor plana transitoria (disco caliente)
(ISO 22007-2:2022)

Plastics. Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity. Part 2: Transient plane heat source
(hot disc) method (1SO 22007-2:2022).

Plastiques. Détermination de la conductivité thermique et de la diffusivité thermique. Partie 2: Méthode de la
source plane transitoire (disque chaud) (ISO 22007-2:2022).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN IS0 22007-2:2022, que a su
vez adopta la Norma Internacional ISO 22007-2:2022.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 22007-2:2016.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 22007-2

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociacion Espafiola de Normalizacion

Génova, 6

28004 MADRID-Espafia
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023
Prohibida la reproduccién sin el consentimiento de UNE.
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.



indice

PIrOlOZ0 EUIOPEO ..cvvrescsssiasmsmsssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssassssssssasassssssssssssssasasassss s snsnssasasssssssnses 5
D 1) B 1 - T () o 5
o0 1) (0o . 6
0 INtrOAUCCION .ot 7
1 Objeto y campo de aplicacion.....cmsmsmsmsmsmmsisissssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 7
2 Normas para CONSUItA......cimimm s ——————— 8
3 Términos y definiCiones.......mnmmmssssssssssssssssss 8
4 PriNCIPIO .o 9
5 B2 0T ) 1 0 9
6 Probetas ... —————————————— 12
6.1 Probetas a granel.......s—————————————— 12
6.2 Probetas anisotropicas a granel ........co—————— 13
6.3 Probetas en forma de plancha.......——————— 13
6.4 Probetas de pelicula delgada ... 13
7 Procedimiento ... ns—————n 14
8 Calculo de las propiedades tErmicas......u—————— 16
8.1 Probetas a granel.......—————————————— 16
8.2 Probetas anisotropicas a granel .......o——————s 20
8.3 Probetas en forma de plancha ... ——————— 20
8.4 Probetas de pelicula delgada ... 21
8.5 Probetas de baja conductividad térmica ... 22
8.5.1 Observaciones iNtroducCtorias ... —————————— 22
8.5.2  Probetas a granel de baja conductividad térmica........ccuummsmsssnsinsesmssssssssssanans 22
8.5.3  Probetas a granel anisotrépicas con baja conductividad térmica.........cee.. 24
8.54  Probetas de pelicula delgada con baja conductividad térmica........ccceusnsnasene 25
9 Calibracion y verifiCacion. ... s ssssssasans 25
9.1 Calibracion de 10S aparatos......mmm—————————— 25
9.2 Verificacion de 10S aparatos ... 26
10 Precision y deSVIaCion ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasans 26
11 INfOrme de ENSAY0.....cccrvmsmsiisimsmsmssssssssssssss s 27
L 2310) 100 3 1V i 28

1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método parala determinacién de la conductividad térmica y la difusividad
térmica, y por consiguiente la capacidad de calor especifica por unidad de volumen de los plasticos. La
disposicién experimental se puede disefiar para combinar diferentes tamafios de probetas. Las
mediciones se pueden hacer en ambientes gaseosos o de vacio en un rango de temperaturas y de
presiones.
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Este método proporciona directrices para el ensayo de materiales homogéneos e isotropicos, asi como
materiales anisotrdpicos con una estructura uniaxial. La homogeneidad del material se extiende a través
de la probeta y sin barreras térmicas (excepto las que estan préximas a la sonda) esta presente en un
intervalo definido por la profundidad del sondeo (véase 3.1).

El método es apropiado para materiales que tienen valores de conductividad térmica, A, en un rango
aproximado de 0,010 W-m'1.K-1 < A < 500 W-m-1-K-! y valores de difusividad térmica, «, en el rango de
5x108m2s!<a<104m?2s!, yparatemperaturas, T, en un rango aproximado de 50 K< T <1 000 K.

NOTA 1 La capacidad de calor especifica por unidad de volumen, C, C = p - ¢j, donde p es la densidad y ¢ es el calor especifico
por unidad de masa y a presién constante, se puede obtener dividiendo la conductividad térmica, A, entre la
difusividad térmica, a, es decir C = A/, y estd en el rango aproximado de 0,005 MJ-m-3-K-1 < € <5 MJ-m-3-K-1. También
se conoce como la capacidad de calor volumétrica.

NOTA 2 Si la intencidn es determinar la resistencia o la conductividad térmicas aparente a través de la direccién del espesor
de un producto no homogéneo (por ejemplo, un panel fabricado) o una losa de un material no homogéneo, se hace
referencia a la Norma ISO 8301, ISO 8302 e ISO 472.

También se pueden determinar las propiedades térmicas de los liquidos, siempre que se tenga cuidado
para minimizar la conveccion térmica.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion (incluida cualquier modificacion
de esta).

[SO 22007-1, Pldsticos. Determinacién de la conductividad térmica y la difusividad térmica. Parte 1:
Principios generales.
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