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UNE-EN 12979 
 
Equipos y accesorios para GLP 
Sistemas de gases licuados del petróleo (GLP) para automóviles 
Requisitos de instalación 

LPG equipment and accessories. Automotive LPG-systems. Installation requirements. 

Équipements pour GPL et leurs accessoires. Véhicules à gaz de pétrole liquéfié (GPL). Exigences d'installation. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12979:2022. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12979:2002. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2023 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos para la instalación de componentes para automóviles GLP que 
cumplan con las Normas EN 12805 y EN 12806. 
 
Estos requisitos tienen como fin garantizar el funcionamiento seguro de estos componentes. 
 
Este documento no cubre la homologación de tipo de vehículos con motor de GLP. 
 
NOTA Los requisitos de homologación de tipo están cubiertos por los Reglamentos CEE/ONU y la legislación de la UE. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 630-4, Structural steels. Part 4: Technical delivery conditions for high yield strength quenched and 
tempered structural steel plates and wide flats. 
 
ISO 898-1, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. 
Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de 
paso fino. 
 
EN 12805, Componentes para automóviles de gases licuados del petróleo (GLP). Depósitos. 
 
EN 12806, Componentes para automóviles de gases licuados del petróleo (GLP). Otros componentes 
distintos de los depósitos. 
 
EN 16652-2, Equipos y accesorios para GLP. Talleres para vehículos automóviles que utilizan gases 
licuados del petróleo (GLP). Parte 2: Competencias y formación del personal. 
 
EN 60529, Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
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