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Maquinas e instalaciones para la extraccion y transformacion de piedra natural
Seguridad
Parte 2: Requisitos para sierras de hilo diamantado transportables

Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone. Safety. Part 2: Requirements
for transportable diamond wire saws.

Machines et installations pour l'exploitation et la transformation de la pierre naturelle. Sécurité. Partie 2:
Prescriptions pour les scies a fil diamanté transportables.

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 15163 2:2022.

Esta norma junto con la Norma UNE-EN 15163-1:2023 anula y sustituye a la Norma
UNE-EN 15163:2018.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento contempla todos los riesgos, situaciones y sucesos peligrosos que son aplicables a las
sierras de hilo diamantado transportables utilizadas en canteras para cortar piedras naturales (por
ejemplo, marmol, granito), siempre que son utilizadas seglin el uso previsto y en condiciones de una
mala utilizacién que pueda ser razonablemente prevista por el fabricante (véase el anexo A).
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Para este documento, el uso previsto de una maquina se limita a las siguientes operaciones de corte,
definidas en el capitulo 3:

1) corte vertical (véase 3.16);
a) corte vertical de la montafia (véase 3.16.1);
b) corte vertical en la ladera de la montana (véase 3.16.2);
c) corte vertical del bloque (véase 3.16.3);

d) corte vertical de arriba a abajo (véase 3.16.4);
2) corte horizontal (véase 3.17);

a) corte horizontal con un lado abierto (véase 3.17.1);

b) corte horizontal con dos lados abiertos (véase 3.17.2);
3) corte inclinado del bloque (véase 3.18).

Las operaciones de corte enumeradas anteriormente se efectiian sin ninguna variacion en la trayectoria
(véase 3.11).

Este documento no trata ninguna otra operacién de corte no enumerada anteriormente o definida en el
capitulo 3.

Este documento Uinicamente contempla las sierras de hilo diamantado transportables que utilizan hilo
diamantado recubierto como herramienta.

Este documento especifica las medidas técnicas convenientes para eliminar o reducir los riesgos que
resultan de los peligros significativos.

Este documento contempla todos los peligros significativos que pudieran ocurrir dentro de la vida
esperada de la maquina, que incluye el transporte, montaje, desmontaje, puesta fuera de servicio y su
desguace.

Este documento no contempla los peligros significativos que surgen del uso de otros dispositivos o
instalaciones no descritos en este documento, que pudieran afiadirse a las maquinas o que pudieran
utilizarse durante el ciclo de trabajo.

Este documento no se aplica a:

i) maquinas destinadas a operar en una atmésfera potencialmente explosiva;

ii) maquinas fabricadas antes de la fecha de publicacién de este documento.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicién (incluida cualquier modificacion
de esta).

EN 1005-2:2003+A1:2008, Seguridad de las mdquinas. Comportamiento fisico del ser humano. Parte 2:
Manejo de mdquinas y de sus partes componentes.
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EN 1005-4:2005+A1:2008, Seguridad de las mdquinas. Comportamiento fisico del ser humano. Parte 4:
Evaluacion de las posturas y movimientos de trabajo en relacién con las mdquinas.

EN 50370-2:2003, Compatibilidad Electromagnética (CEM). Norma de familia de productos para
mdquinas herramienta. Parte 2: Inmunidad.

EN 60204-1:2018, Seguridad de las mdquinas. Equipo eléctrico de las mdquinas. Parte 1: Requisitos
generales (IEC 60204 1:2016).

EN 60529:1991Y, Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Cédigo IP) (IEC 60529:1989).

EN 61310-1:2008, Seguridad de las mdquinas. Indicacién, marcado y maniobra. Parte 1: Especificaciones
para las sefiales visuales, audibles y tdctiles (IEC 61310-1:2007).

EN ISO 3744:2010, Acustica. Determinacién de los niveles de potencia actstica y de los niveles de energia
actstica de fuentes de ruido utilizando presién actstica. Métodos de ingenieria para un campo
esencialmente libre sobre un plano reflectante (1S0 3744:2010).

EN ISO 3746:2010, Acustica. Determinacién de los niveles de potencia actstica y de los niveles de energia
actstica de fuentes de ruido a partir de la presion actstica. Método de control utilizando una superficie de
medicion envolvente sobre un plano reflectante (1SO 3746:2010).

ENISO 4413:2010, Transmisiones hidrdulicas. Reglas generales y requisitos de sequridad para los sistemas
y sus componentes (1S0 4413:2010).

EN ISO 4414:2010, Transmisiones neumdticas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los
sistemas y sus componentes (1S0 4414:2010).

EN ISO 4871:2009, Actustica. Declaracion y verificacién de los valores de emision sonora de mdquinas y
equipos (150 4871:1996).

EN ISO 11201:2010, Actistica. Ruido emitido por mdquinas y equipos. Determinacion de los niveles de
presién sonora de emision en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas en condiciones
aproximadas a las de campo libre sobre un plano reflectante con correcciones ambientales despreciables
(150 11201:2010).

EN ISO 11202:2010, Actstica. Ruido emitido por maquinaria y equipos. Determinacién de los niveles de
presion actstica en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas aplicando correcciones
ambientales aproximadas (1S0 11202:2010).

EN ISO 11204:2010, Actstica. Ruido emitido por mdquinas y equipos. Determinacion de los niveles de
presion actstica en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas aplicando correcciones

ambientales exactas (I1SO 11204:2010).

EN ISO 11688-1:2009, Actistica. Prdctica recomendada para el disefio de mdquinasy equipos de bajo nivel
de ruido. Parte 1: Planificacion (ISO/TR 11688-1:1995).

EN IS0 12100:2010, Seguridad de las mdquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacidn del riesgo
y reduccion del riesgo (IS0 12100:2010).

EN 13236:2019, Requisitos de seguridad para productos superabrasivos.

1) Modificada por las Normas EN 60529:1991/AC:2006-12, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013 y
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02.
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EN ISO 13849-1:2015, Seguridad de las mdquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la
seguridad. Parte 1: Principios generales para el disefio (1SO 13849-1:2015).

EN ISO 13850:2015, Seguridad de las mdquinas. Funcién de parada de emergencia. Principios para el
diserio (ISO 13850:2015).

EN ISO 14118:2018, Seguridad de las mdquinas. Prevencién de una puesta en marcha intempestiva
(1S0 14118:2017).

EN ISO 14120:2015, Seguridad de las mdquinas. Resguardos. Requisitos generales para el disefio y
construccion de resguardos fijos y méviles (1SO 14120:2015).
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