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Pequefias embarcaciones
Mecanismos de gobierno a distancia
(ISO 8848:2022)

Small craft. Remote mechanical steering systems (1SO 8848:2022).

Petits navires. Appareils a gouverner commandeés a distance (IS0 8848:2022).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 8848:2022, que a su vez
adopta la Norma Internacional ISO 8848:2022.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 8848:2021.
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Anexo ZA (Informativo) Relacion entre esta norma europea y los requisitos

esenciales de la Directiva 2013 /53 /UE.....cccunnnseseraransenns

1 Objetoy campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos relativos al diseo, la construccioén, instalacién y ensayos de
los sistemas de gobierno mecdanicos a distancia por cable, y a los puntos de interfaz entre el émbolo
hidraulico y los timones, propulsores por chorro, motores fuera borda y motores interiores con

transmision exterior para pequefias embarcaciones.

Se aplica a tres tipos distintos de sistemas de gobierno, a emplear en diversos tipos de embarcaciones:

- sistemas de gobierno de servicio estdndar, para pequefias embarcaciones con instalaciones
monomotor y bimotor fuera borda, con una potencia total superior a 15 kW, y con timones, motores

interiores con transmision exterior y propulsores por chorro de agua;
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- sistemas de gobierno de servicio ligero, para pequefias embarcaciones con un Unico motor fuera
borda de potencia comprendida entre 15 kW y 40 kW;

- sistemas de gobierno con mini propulsores por chorro, excluyendo las motos acuaticas.

NOTA Los sistemas de gobierno de servicio estandar y ligero son mecanicamente intercambiables. Un sistema de gobierno de
servicio estandar se puede utilizar en una embarcacién disefiada para un sistema de servicio ligero. Sin embargo, un
sistema de gobierno de servicio ligero no se puede utilizar en una embarcacién que requiera un sistema de gobierno de
servicio estandar. Los sistemas de gobierno con mini propulsores por chorro tienen diferencias mecanicas con los
sistemas antes mencionados, y inicamente se pueden utilizar en embarcaciones propulsadas por mini propulsores por
chorro, tal y como se define en este documento.

En este documento no se tratan los medios de emergencia para gobernar la embarcacién.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion (incluida cualquier modificaciéon
de esta).

[SO 12217-1:2015, Pequerias embarcaciones. Evaluacion y clasificacién de la estabilidad y la flotabilidad.
Parte 1: Embarcaciones no propulsadas a vela de eslora igual o superior a 6 m.

[SO 12217-2:2015, Pequerias embarcaciones. Evaluacion y clasificacidn de la estabilidad y la flotabilidad.
Parte 2: Embarcaciones propulsadas a vela de eslora igual o superior a 6 m.

IS0 12217-3:2015, Pequerias embarcaciones. Evaluacion y clasificacién de la estabilidad y la flotabilidad.
Parte 3: Embarcaciones de eslora inferior a 6 m.
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