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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica una metodologia para cualificar los espacios actsticos tales como espacios
anecoicos y semianecoicos que cumplen los requisitos de un campo acustico libre.

Este documento especifica los métodos de ensayo para frecuencias discretas y para banda ancha para
cuantificar el rendimiento de los espacios anecoicos y semianecoicos, define el procedimiento de
cualificacion de una fuente sonora omnidireccional adecuada para la cualificaciéon de un campo libre, da
detalles sobre como presentar los resultados y describe las incertidumbres de medicion.

Este documento se ha desarrollado para la cualificaciéon de espacios anecoicos y semianecoicos para una
variedad de aplicaciones de medicion acustica. Se espera que, con el tiempo, varias normas y cédigos de
ensayo hagan referencia a este documento para cualificar un espacio anecoico o semianecoico para una
medicion especifica. El anexo D proporciona directrices para la especificacion de los parametros de
ensayo y los criterios de cualificacion para los documentos de referencia.

En ausencia de requisitos o criterios especificos, el anexo A proporciona criterios de cualificacién y
requisitos de medicién para cualificar espacios anecoicos y semianecoicos para mediciones acusticas de
uso general.

Este documento describe el método de pérdida por divergencia para medir el rendimiento del campo
acustico libre de un entorno acustico.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicién (incluida cualquier modificacion
de esta).

ISO/IEC Guide 98-3, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guia para la expresion de la incertidumbre de
medida (GUM:1995).

IEC 61260-1, Electroactstica. Filtros de banda de octava y de bandas de una fraccién de octava. Parte 1:
Especificaciones.

IEC 61672-1, Electroactstica. Sonémetros. Parte 1: Especificaciones.
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