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Petroleo y productos relacionados

Precision de los métodos de medicion y de los resultados

Parte 4: Uso de graficos de control estadistico para validar el estado de 'control en
estadistico' para la ejecucion de un método de ensayo normalizado en un solo
laboratorio

(ISO 4259-4:2021)

Petroleum and related products. Precision of measurement methods and results. Part 4: Use of statistical
control charts to validate 'in-statistical-control’ status for the execution of a standard test method in a single
laboratory (1SO 4259-4:2021).

Produits pétroliers et connexes. Fidélité des méthodes de mesure et de leurs résultats. Partie 4: Utilisation de
cartes de contréle statistique pour valider l'état 'sous maitrise statistique' pour l'exécution d'une méthode
d'essai normalisée dans un seul laboratoire (1SO 4259-4:2021).

Esta norma es la version oficial, en espaiol, de la Norma Europea EN IS0 4259-4:2022, que a su
vez adopta la Norma Internacional ISO 4259-4:2021.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica el proceso y la metodologia para la construccion, operacién y mantenimiento
de graficos de control estadistico, para evaluar si la ejecucién de un método de ensayo estandar de un
laboratorio, estd en control estadistico, y como establecer y validar el estado del “control estadistico
interno”.

Se especifican los graficos de control que son mas apropiadas para los métodos de ensayo ISO/TC 28,
donde la variaciéon de causa comin dominante estd asociada con las condiciones de multiples
operadores a largo plazo. Los graficos de control especificados para la determinacién del control
estadistico interno son: individual (I), rango moévil de 2 (MR;z) y el promedio mévil ponderado
exponencialmente (EWMA), o reglas de ejecucién basadas en zonas [similares a las reglas de trabajo de
Western Electric (WE)BI] como estrategia de mejora de la sensibilidad para apoyar el grafico L

Los procedimientos en este documento han sido disefiados principalmente para resultados numéricos
obtenidos de ensayos de muestras de control preparadas a partir de una fuente homogénea de petréleo
y productos derivados, de forma que se preserve la homogeneidad de las propiedades de interés entre
las muestras de control. Si el método de ensayo lo permite, se utiliza una muestra de material de
referencia certificado (CRM) como muestra de control, siempre que la composicion de la muestra sea
representativa del material que se estd ensayando y no sea un compuesto puro; si se hace esto, entonces
el laboratorio establece mejor su propio valor medio para la muestra de CRM.

Este documento es aplicable a propiedades de interés que son (que se sabe que son) estables en el
tiempo y para conjuntos de datos con resolucidn suficiente para respaldar la validacién de la suposicion
de que la distribucion de datos puede representarse aproximadamente mediante el modelo normal
(gaussiano). Se sugieren estrategias de moderacién para situaciones en las que no se puede validar la
suposicion.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima ediciéon (incluida cualquier modificacion
de esta).

ISO 4259-1:2017, Petrdleo y productos relacionados. Precision de los métodos de medicion y de los
resultados. Parte 1: Determinacion de los datos de precision en relacién a los métodos de ensayo.
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