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Sistemas de filtracion de aire de entrada de las maquinas rotativas

Métodos de ensayo

Parte 2: Ensayo de resistencia del elemento filtrante en ambientes de niebla y neblina
(ISO 29461-2:2022)

Air intake filter systems for rotary machinery. Test methods. Part 2: Filter element endurance test in fog and
mist environments (IS0 29461-2:2022).

Systemes de filtration d'air d'admission pour machines tournantes. Méthodes d'essai. Partie 2: Essai d'endurance
d'élément filtrant en brouillard et environnement brumeux (1S0O 29461-2:2022).

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN IS0 29461-2:2022, que a su
vez adopta la Norma Internacional ISO 29461-2:2022.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos generales de ensayo, el banco y el equipo de ensayo, los
materiales de ensayo y el procedimiento e informe de ensayo para determinar el rendimiento de
resistencia al agua de los elementos filtrantes de aire utilizados en los sistemas de filtros de admision
de aire para maquinas rotativas, tales como turbinas de gas estacionarias, compresores y otros motores
de combustion interna estacionarios.

El ensayo evalda el rendimiento de resistencia al agua de los elementos filtrantes de aire en condiciones
de laboratorio. Los resultados de rendimiento obtenidos de acuerdo con este documento no pueden
aplicarse cuantitativamente (por si mismos) para predecir el rendimiento en servicio con respecto a la
resistencia al agua y la vida util.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion (incluida cualquier modificacién
de esta).

ISO 16890-2:2022, Filtros de aire utilizados en ventilacion general. Parte 2: Medicion de la eficiencia
fraccional y de la resistencia al flujo de aire.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 29461-2



	Norma Española
	UNE-EN ISO 29461-2
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

