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1 Objeto y campo de aplicación 

Este capítulo de la Parte 1 se sustituye completamente por lo siguiente: 
 
Esta parte de la Norma IEC 60669 se aplica a los dispositivos electrónicos de mando, un término general 
para cubrir los interruptores electrónicos, los interruptores de sistemas electrónicos para viviendas y 
edificios (HBES, Home and Building Electronic Systems)/Sistemas de control y automatización de 
edificios (BACS, Building Automation and Control System) y a los periféricos electrónicos. 
 
Se aplica a los interruptores electrónicos y a los interruptores HBES/BACS, para corriente alterna (c.a.) 
únicamente con una tensión asignada de corte que no supere los 250 V y una corriente asignada que no 
supere los 16 A, destinados a instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas, ya sea en interiores o 
exteriores. 
 
También se aplica a los periféricos electrónicos con una tensión de alimentación asignada que no supere 
los 250 V de c.a. y los 120 V de c.c, como sensores y pulsadores. 
 
Este documento también se aplica a los interruptores electrónicos de mando a distancia (telerruptor, 
RCS, Remote Control Switches) y los interruptores temporizados (minutero, TDS, Time Delay Switches). 
Los requisitos particulares se dan en el anexo FF. 
 
Los interruptores que incluyen solo componentes pasivos como resistencias, condensadores, 
inductancias, componentes de coeficiente de temperatura positivo (PTC, Positive Temperature 
Coefficient) y coeficiente de temperatura negativo (NTC, Negative Temperature Coefficient), varistores, 
placas de circuito impreso y conectores no se consideran dispositivos electrónicos de mando. 
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Este documento también se aplica a interruptores electrónicos e interruptores HBES/BACS para la 
operación de circuitos de equipos de iluminación y el control de la luminosidad de los equipos de 
iluminación (reguladores), así como el control de la velocidad de los motores (por ejemplo, los que se 
utilizan en ventiladores) y para otros fines (por ejemplo, controles de calefacción). 
 
La operación y/o el mando de lo anteriormente citado se puede transmitir mediante una señal 
electrónica a través de varios medios, por ejemplo, línea eléctrica (red eléctrica), par trenzado, fibra 
óptica, radiofrecuencia, infrarrojos, etc. y se realiza: 
 
– intencionadamente por una persona a través de un elemento de accionamiento, una llave, una tarjeta, 

etc. a través de una superficie sensible o una unidad de detección táctil, de proximidad, de giro, óptica, 
acústica, térmica; 

 
– por medios físicos, por ejemplo, luz, temperatura, humedad, tiempo, velocidad del viento, presencia 

de personas; 
 
– mediante cualquier otra influencia. 
 
Este documento también se aplica a los dispositivos electrónicos de mando que incluyen receptores y 
transmisores de radio integrados. 
 
Este documento cubre solo aquellos requisitos de las cajas de montaje que son necesarias para los 
ensayos sobre dispositivos electrónicos de mando. 
 
Los requisitos para cajas de montaje de propósito general se dan en la parte correspondiente, si los 
hubiese, de la Norma IEC 60670. 
 
Los dispositivos electrónicos de mando que cumplen con este documento son adecuados para su uso a 
una temperatura ambiente que normalmente no supera los 25 °C, pero que ocasionalmente alcanza los 
35 °C con un límite inferior de la temperatura del aire ambiente de -5 °C. 
 
NOTA 1 Para temperaturas más bajas, véase el anexo E. 

 
Este documento no cubre los aspectos de seguridad funcional. Los requisitos de seguridad funcional se 
cubren en las normas de los dispositivos comandados. 
 
En lugares donde prevalecen condiciones especiales, como en barcos, vehículos y similares, y en 
emplazamiento peligrosos, por ejemplo, donde pueden producirse explosiones, es posible que se 
requiera una construcción especial y/o requisitos adicionales. 
 
Este documento no pretende cubrir los dispositivos que están diseñados para incorporarlos en aparatos 
o que se prevé suministrarlos junto con un aparato específico y que están dentro del campo de aplicación 
de las Normas IEC 60730 (todas las partes) o IEC 61058-1. 
 
En el anexo AA se muestran ejemplos de diseños de interruptores electrónicos e interruptores 
HBES/BACS y funciones. 
 
En el anexo CC se dan los requisitos adicionales para dispositivos electrónicos de mando que utilizan la 
tecnología DLT (DLT, Digital load side transmission lighting control) de acuerdo con la Norma 
IEC 62756-1. 
 
En el anexo EE se proporciona, solo a título informativo, la especificación de la interfaz eléctrica para el 
regulador con corte de fase utilizado en los sistemas de iluminación regulados con corte de fase. 
 
NOTA 2 Los interruptores electrónicos y los interruptores HBES/BACS sin un interruptor mecánico en el circuito principal no 

ofrecen un "apagado total". En consecuencia, el circuito de utilización se considera en tensión. 
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2 Normas para consulta 

Este capítulo de la Parte 1 se aplica excepto en lo siguiente. 
 
Adición: 
 
IEC 60050-845, Vocabulario electrotécnico. Iluminación (disponible en www.electropedia.org). 
 
IEC 60068-2-78, Ensayos ambientales. Parte 2-78: Ensayos. Ensayo Cab: Calor húmedo, ensayo continuo. 
 
IEC 60127 (todas las partes), Fusibles miniatura. 
 
IEC 60317 (todas las partes), Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas 
electromagnéticas. 
 
IEC 60317-0-1:2013, Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. 
Parte 0-1: Requisitos generales. Hilo de cobre de sección circular esmaltado. 
 
IEC 60384-14:2013, Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 14: Especificación 
intermedia: Condensadores fijos para supresión de interferencias electromagnéticas y conexión a la red de 
alimentación. 
IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 
 
IEC 60664-1:2020, Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. 
Parte 1: Principios, requisitos y ensayos. 
 
IEC 60669-1:2017, Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
IEC 60669-2-2:2006, Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 2-2: 
Requisitos particulares. Interruptores de mando electromagnético a distancia (telerruptores). 
 
IEC 60669-2-3:2006, Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 2-3: 
Requisitos particulares. Interruptores temporizados (minuteros). 
 
IEC 60670 (todas las partes), Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas 
para uso doméstico y análogos. 
 
IEC 60704-1, Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la determinación del ruido 
acústico aéreo. Parte 1: Requisitos generales. 
 
IEC 60715, Dimensiones de aparamenta de baja tensión. Montaje normalizado sobre carriles para el 
soporte mecánico de aparamenta y sus accesorios. 
 
IEC 60730 (todas las partes), Dispositivos de control eléctrico automático. 
 
IEC 60990, Métodos de medición de la corriente de contacto y de la corriente en el conductor de protección. 
 
IEC 60999-1, Dispositivos de conexión. Conductores eléctricos de cobre. Requisitos de seguridad para 
elementos de apriete con tornillo y sin tornillo. Parte 1: Requisitos generales y particulares para los 
elementos de apriete para los conductores de 0,2 mm² a 35 mm² (inclusive). 
 
IEC 61000-2-2, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 2-2: Entorno. Niveles de compatibilidad 
para las perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la transmisión de señales en las redes de 
suministro público en baja tensión. 
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IEC 61000-3-2:2018, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las 
emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase). 
 
IEC 61000-3-3:2013, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las 
variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión 
para equipos con corriente asignada ≤ 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 
IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 
 
IEC 61000-4-2, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas. 
 
IEC 61000-4-3, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia. 
 
IEC 61000-4-4, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas. 
 
IEC 61000-4-5, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a las ondas de choque. 
 
IEC 61000-4-6, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. 
Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia. 
 
IEC 61000-4-8, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-8: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial. 
 
IEC 61000-4-11, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos 
con una corriente de entrada inferior o igual a 16 A por fase. 
 
IEC 61000-4-20:2010, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-20: Técnicas de ensayo y de 
medida. Ensayos de emisión y de inmunidad en las guías de onda electromagnéticas transversales (TEM). 
 
IEC 61558-2-6, Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de alimentación y 
productos análogos para tensiones de alimentación hasta 1100 V. Parte 2-6: Requisitos particulares y 
ensayos para transformadores de seguridad y unidades de alimentación que incorporan transformadores 
de seguridad. 
 
IEC 61558-2-16, Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de alimentación y 
productos análogos para tensiones de alimentación hasta 1100 V. Parte 2-16: Requisitos particulares y 
ensayos para fuentes de alimentación en modo conmutado y transformadores para fuentes de alimentación 
en modo conmutado. 
 
IEC 62504, Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes (LED) y equipos relacionados. 
Términos y definiciones. 
 
IEC 62756-1, Control de iluminación por transmisión digital en el lado de carga. Parte 1: Requisitos 
básicos. 
 
IEC/TR 63037:2019, Electrical interface specifications for self ballasted lamps and controlgear in phase-
cut dimmed lighting systems. 
 
IEC 63044-3:2017, Requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y 
sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 3: Requisitos de seguridad eléctrica. 
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CISPR 14-1:2016, Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, 
herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión. 
 
CISPR 15:2018, Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones 
radioeléctricas de los equipos de iluminación y similares. 
 
CISPR 32:2015, Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia. Requisitos de emisión. 
CISPR 32:2015/AMD1:2019 
 
ISO 306:2013, Plásticos. Materiales termoplásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento 
Vicat (VST). 
 
ISO 3741, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica 
de las fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio en cámaras reverberantes. 
 
ISO 3744, Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica 
de fuentes de ruido utilizando presión acústica. Métodos de ingeniería para un campo esencialmente libre 
sobre un plano reflectante. 
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