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UNE-EN 16329 
 
Gasóleos de automoción y de calefacción 
Determinación del punto de obstrucción de filtro en frio 
Método del baño de enfriamiento lineal 

Diesel and domestic heating fuels. Determination of cold filter plugging point. Linear cooling bath method. 

Combustibles pour moteurs diesel et pour installations de chauffage domestique. Détermination de la 
température limite de filtrabilité. Méthode au bain à refroidissement linéaire. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16329:2022. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 16329:2013. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2023 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

En este documento se especifica un método automático para la determinación del punto de obstrucción 
de filtro en frío (POFF) de los gasóleos de automoción y de calefacción aplicando un enfriamiento lineal. 
 
Este documento es aplicable a ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME, Fatty-Acid Methyl Esters) y 
combustibles destilados, así como a gasóleos parafínicos, incluyendo aquéllos que contienen FAME, 
mejoradores de fluidez u otros aditivos, destinados a su uso en motores diésel y en instalaciones de 
calefacción. 
 
Los resultados obtenidos con el método descrito en este documento son adecuados para estimar la 
temperatura mínima a la cual un gasóleo fluye sin interrupción por el circuito de combustible. 
 
NOTA En el caso de los gasóleos de automoción, los resultados normalmente se aproximan a la temperatura de interrupción 

del servicio, a menos que el circuito de combustible incluya, por ejemplo, un filtro de papel colocado en un lugar a la 
intemperie o que la temperatura de obstrucción de filtro en frío se encuentre a más de 12 °C por debajo de la de 
enturbiamiento del gasóleo. En general, las instalaciones domésticas de calefacción se ven menos afectadas y a menudo 
funcionan satisfactoriamente a temperaturas algo inferiores a las indicadas por el resultado del ensayo. 

 
ATENCIÓN – La utilización de este documento puede requerir materiales, operaciones y equipamiento 
peligrosos. Este documento no pretende tratar todos los problemas de seguridad relacionados con su 
uso. Es responsabilidad del usuario de este documento establecer las medidas de seguridad e higiene 
pertinentes y determinar las limitaciones reglamentarias aplicables antes de su utilización. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN ISO 3170, Productos petrolíferos líquidos. Toma de muestras manual (ISO 3170). 
 
EN ISO 3171, Productos petrolíferos líquidos. Toma de muestras automática en oleoductos (ISO 3171). 
 
EN ISO 17034, Requisitos generales para la competencia de los productores de materiales de referencia 
(ISO 17034). 
 
ISO 261, Rosca métrica ISO para usos generales. Serie general de diámetros y pasos. 
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