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Accesorios para mangueras con elementos de sujecion
Parte 7: Acoplamientos de levas

Hose fittings with clamp units. Part 7: Cam locking couplings.

Raccords pour flexibles avec demi-coquille. Partie 7: Raccords a cames.

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 14420-7:2022.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 14420-7:2014.
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Anexo A (Normativo)

Bibliografia........cccumsesnsnsasenss

indice

................................................................. 5

00108 00 10 U 00 6
Objeto y campo de aplicacion.....cmsmsmsmsmmmsssissmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 6
Normas para CONSUILA......ciimm s 6
Términos y definiCiones...... s 7
ReEQUISITOS c1trurimseismsmssssssmssisssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnsnsssassnsnsansnssassnnnss 8
L0001 B3 1 [ (1) 8
TeMPETATUIAS cuccervassersrssmssssrssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnssessssnssmssssnssnssesnssanses 8
ANALISIS survnnnsmssesesmsnsssnsssisss s —————— 8
Tipos de conexion, aNAliSis ..o ———————— 10
D T3 o 4 o 1) L 12
117 (0 0 12
Generalidades......mmmmm s ——————————————— 12
TIPOS de ACOPIES.....cccirirrrrmrmrnrsrrr s s e sn s as 13
Maneta (PI€Za N2 2) ... s sasass 19
Pasador (PiezZa N2 3) .. ————————————— 21
Anilla (PIEZA N2 4] . ——————————— 21
Junta principal (PI€ZA N2 5) .. —————— 22
Junta de rosca (PIeZa N2 6) .....ccocunrmrmrmsmsmsmsmsssssssss s ———————— 23
Tipos de adaptador ... ——————————— 23
MaAteriales.. .o ————————————— 28
Generalidades.......mmmms s ———————————— 28
Cuerpo de los acoples y de 10s adaptadores ........ccmmsmsmsmsmsmssssssssssssssssssssens 28
Maneta (PI€Za N2 2) .. sessssas 29
Pasador (PIiezZa N2 3) ... 29
ANilla (PIEZA N2 4] i ——————————— 29
Junta principal (PieZa N2 5] —————————— 29
Junta de rosca (PIeZa N2 6) .....ccunmrmrmnmsmsmsmsmsssssssssss s ————————— 29
1T 21 o= U 0 30
Ensayo de tipo y control de calidad ........ccounnnnsssssssnsssssssmsmssssssssssssssssssssssens 30
Galgas para acoplamientos de levas........cunminscsnsesesesssnnns 31
........................................................................ 33

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 14420-7



1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento detalla el disefio, los materiales, las medidas y los requisitos de marcado para los
acoplamientos de levas que sirven de enlace entre las mangueras y las conexiones para el transporte de
liquidos, sélidos y gases, a excepcidn de gas liquido y vapor.

Para todos los tamafios de acoplamientos de material de fundicién de aluminio y para todos los
acoplamientos de DN 100, el intervalo de presion es de —-0,8 bar! a 10 bar en el intervalo de temperatura
de servicio de -20°C a +65 °C. Los demas acoplamientos conformes con este documento pueden

funcionar en el intervalo de presion es de 0,8 bar a 16 bar en el intervalo de temperatura de servicio de
-20°Ca+65°C.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tiltima edici6n (incluida cualquier modificacién
de esta).

EN 755-2, Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 2:
Caracteristicas mecdnicas.

EN 1706, Aluminio y aleaciones de aluminio. Piezas moldeadas. Composicion quimica y caracteristicas
mecdnicas.

EN 1982, Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y piezas fundidas.
EN 10088-1, Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.
EN 10213, Aceros moldeados para usos a presion.

EN 10226-1, Roscas de tuberias para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 1: Roscas exteriores
conicas y roscas interiores cilindricas. Dimensiones, tolerancias y designacién.

EN 12420, Cobre y aleaciones de cobre. Piezas forjadas.

EN 14420-1:2013, Accesorios para mangueras con elementos de sujecion. Parte 1: Requisitos, tipos de
fijacién y conexion, designacion y ensayo.

EN 14420-2, Accesorios para mangueras con elementos de sujecion. Parte 2: Entronques para mangueras.
EN 14420-5, Accesorios para mangueras con elementos de sujecién. Parte 5: Conexiones roscadas.

EN 22768-1, Tolerancias generales. Parte 1: tolerancias para cotas dimensionales lineales y angulares sin
indicacién individual de tolerancia (1SO 2768-1).

EN 22768-2, Tolerancias generales. Parte 2: tolerancias para cotas geométricas sin indicacion individual
de tolerancia (1SO 2768-2).

EN ISO 228-1, Roscas de tuberias para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 1: Medidas, tolerancias
y designacién (I1SO 228-1).

1) 1bar=0,1 MPa.
2) La Norma EN 22768-2 se ha anulado y sustituido por la Norma EN ISO 22081.
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EN ISO 683-1, Aceros para tratamiento térmico, aceros aleados y aceros de fdcil mecanizacion. Parte 1:
Aceros no aleados para temple y revenido (1SO 683-1).

EN ISO 8330, Mangueras a base de elastomeros y pldsticos y sus conjuntos con accesorios de union.
Vocabulario (1SO 8330).

ISO 272, Fasteners. Hexagon products. Widths across flats.
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