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Productos petroliferos liquidos

Combustibles de destilados medios, ésteres metilicos de acidos grasos (FAME) y
sus mezclas

Determinacidn de la estabilidad a la oxidacion mediante el ensayo de oxidacién
acelerada a pequena escala (RSSOT)

Liquid petroleum products. Middle distillates and fatty acid methyl ester (FAME) fuels and blends.
Determination of oxidation stability by rapid small scale oxidation test (RSSOT).

Produits pétroliers liquides. Distillats moyens, esters méthyliques d'acides gras (EMAG) et leurs mélanges.
Détermination de la stabilité a l'oxydation par méthode d'oxydation accélérée a petite échelle (RSSOT).

Esta norma es la version oficial, en espafol, de la Norma Europea EN 16091:2022.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 16091:2012.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica un método para la determinacién de la estabilidad a la oxidacion de
combustibles destilados medios, combustibles formulados a partir de ésteres metilicos de dcidos grasos
(FAME) y sus mezclas, bajo condiciones de ensayo acelerado, mediante la medicién del periodo de
induccidén hasta el punto critico especificado en una cdAmara de reacciéon que contiene la muestra a medir
en presencia de oxigeno a 140 °C.

NOTA 1 Alos efectos de este documento, el término "% (V/V)" se usa para representar la fraccién volumétrica (¢).

NOTA 2 El periodo de induccién se usa como indicador de la resistencia a la oxidacién de los combustibles destilados medios,
combustibles formulados a partir de ésteres metilicos de acidos grasos (FAME) y sus mezclas. Esta correlacién puede
variar notablemente en diferentes condiciones con diferentes FAME y mezclas de combustibles diésel.

NOTA 3 Lapresencia de mejoradores de ignicién puede conducir a resultados mas bajos de estabilidad a la oxidacion determinados
con este método. Por ejemplo, se ha observado que la adicién de nitrato de 2-etilhexilo (2-EHN) puede reducir los valores
medidos de estabilidad a la oxidacién. Para mas detalles, véase la referencia [6].

NOTA 4 Para obtener mas informacién sobre los datos de precisién a una temperatura de ensayo de 120 °C, véase el anexo C.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicidn citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion (incluida cualquier modificacion
de esta).

EN ISO 3170, Productos petroliferos liquidos. Toma de muestras manual (1S0 3170).

EN ISO 3171, Productos petroliferos liquidos. Toma de muestras automdtica en oleoductos (1S0 3171).

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16091



	Norma Española
	UNE-EN 16091
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

